
微波气氛管式炉 石墨蠕虫制备用膨化炉 青岛厂家供应

产品名称 微波气氛管式炉 石墨蠕虫制备用膨化炉
青岛厂家供应

公司名称 青岛迈可威微波创新科技有限公司

价格 100.00/台

规格参数 品牌:迈可威
型号:MKG-M5TB

公司地址 青岛高新技术产业开发区华东路826-8号（注册
地址）

联系电话  18661934690

产品详情

 mkg-m5tb 微波气氛管式炉      石墨烯制备用膨化炉

袁高峰：18661934690   qq:957963417   ygf_qd@126.com

专利产品 行波辐照制备石墨烯材料的微波设备 201420636320.1

  

       进气端                 进料口              出料口

    通过在管路上设置三通“t”型结构形成三端口的类型，使得微波气氛管式炉实现连续通气、连续

投料、连续出料。

应用领域

   

适用于连续化的高温工艺条件，包括连续的物料加热处理、连续加热膨化以及连续的热解炭化、灰化。

特点



l         管路规格：横向φ230*440mm、顶端投料口φ100mm石英玻璃管

l         进气口双路气氛控制管路，出气口设置压力监控系统

l         顶部进料漏斗，内置程控送料翻板，气密性好

l         全低介电常数陶瓷纤维炉腔，保温性能优异

  

产品型号

  

mkg-m5tb

  

供电电源

  

220v±10v  50hz±1hz

  

微波系统

  

功率

  

0～4000w  连续可调

  

频率

  

2450±50mhz

  

温度系统

  

测温方式

  

高精度红外测温仪

  

工作温度

  

100～1000℃

  

极限温度

  

1100℃

  

测温精度

  

±1℃

  

控制方式

  

自动、手动、恒温模式；plc、彩色触摸屏；可存储50种工艺参数，带usb数



据接口，可导出实验数据；曲线实时显示

  

升温速率

  

≥50℃/min

  

防护系统

  

微波泄漏量

  

微波泄漏水平<5mw/cm2（国标）

  

磁控管报警

  

超温报警

  

炉门防护

  

三通管道各端口采用圆截止波导密封结构

  

整机尺寸

  

1500*800*550mm（宽*高*深）
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