
UV胶印逆向油/UV逆向油/逆向油

产品名称 UV胶印逆向油/UV逆向油/逆向油

公司名称 东莞吉安特高分子材料有限公司

价格 .01/KG

规格参数

公司地址 广东省东莞市横沥水边工业区

联系电话 0769-88459396 18922997866

产品详情

 

逆向油（磨砂油、大印象油、裂纹油）

——本公司提供金银卡、白卡、胶片逆向油产品和解决方案。

 

底油 (印刷墨斗座使用)

  

型号

  

底油UV灯

  

纹路效果

  

可代替工艺

  

调整方法
  

NX-X3细纹底油

  

开

  

细，不透明

  

皱纹、雪花、

磨砂、折光镭射

  

1、底油印薄或加10-20%DY底油：纹路

变粗。

2、底油印厚：纹路变细。

3、底油UV灯越强，纹路越哑。

  

NX-X1细纹底油

  

不开

  

细，透明
  

NX-C粗纹底油

  

开

  

粗，不透明
  

UVO-NX-Y哑光底油

  

开

  

细，强哑光



*特殊产品：墨斗面油(印刷墨斗座使用，用于没有联线上光座的用户做逆向效果)

  

型号

  

特点
  

NX-MD逆向面油

  

有逆向效果，但手感差。

 

面油 (非印刷，辊涂联线上光)

  

型号

  

特点

  

调整方法
  

UVC-NX通用面油

  

综合性能优异。

  

1、更换高线数的网纹辊：纹路变细。

2、更换低线数的网纹辊：纹路变粗。

（例如：100线网纹辊换成120线网纹辊，纹路会变细）

3、选择粗纹或者细纹面油可一定程度改变。

 

  

UVC-NXG抗刮面油

  

注重表面抗刮。
  

UVC-NXT烫金面油

  

最大程度保障烫金。
  

UVC-NXB白卡面油

  

低黄变超白面油。
  

UVC-JPT胶片面油

  

胶片光油。
  

UVC-NXC粗纹面油

  

粗纹效果。
  

UVC-NXX细纹面油

  

细纹效果。
    



W-NXM水性面油 水性产品。

注意事项：

1、使用逆向油前应当完全洗干净传墨部分。

2、请再次检查润版酒精浓度和水箱，如水箱太脏应换掉。

 

胶片油（防刮光油、抗刮光油）

——配套产品，联线上光座使用。

  

型号

  

特点

  

特别提示
  

UVC-JPT胶片光油

  

综合性能优异，可尝试烫金。

  

烫金受条件影响较大，以实际结果为准，测试后

无问题方可正式生产使用。
  

UVC-JP胶片光油

  

综合性能优异，抗刮性更强。

  

不可烫金。
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