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 木油及木蜡油施工注意事项及施工方法

木蜡油的主要成份是以向日葵油、豆油、蓟油、棕榈蜡、蜂蜡等融合而成。不含传统油漆中的甲醛、苯

、甲苯、二甲苯、铅、砷钴等有害物质，没有刺鼻的气味，对人体以及动植物没有任何危害。木蜡油耐

候性强，可替代油漆用于家庭装修以及室外花园木器的保护。

木蜡油的使用效果：

木蜡油能完全渗入木材中，因此和有漆膜存在的传统油漆在外观上截然不同，表面呈开放式纹理效果，

不同的木料能带来不同的真实触感，而且可以局部修复和翻新而不留痕迹，施工也非常简单，只需涂擦

一到两遍即，非常适合DIY，同时也不会对施工人员的健康造成伤害。

木蜡油使用步骤：

1、涂刷木蜡油所用的木材含水率不应超过20%。

2、木蜡油涂刷前需要先进行打磨处理，用砂纸打磨木材至表面光滑平整满意为止。砂纸要从小到大依次

使用，砂纸目数越大打磨效果越细腻。木材表面越细腻光滑，木蜡油效果越好，同时也更省木蜡油。填

孔处理：对钉眼、节疤洞眼用透明或同色腻子修补至平整 。

3、木蜡油涂刷前需要对涂刷的木器进行清洁处理，使木器表面清洁、干燥、无油脂及灰尘。

4、木蜡油使用前需要充分搅拌至均匀状态方可使用，因为在正常状态下油和蜡是分开的，蜡有一定的重



量沉入桶底，如不搅拌均匀使用的只是上面的一层油脂，耐候性会减弱。

5、准备涂刷和所使用的工具：棉布、硬毛刷等工具，然后将木蜡油均匀地延木材纹理方向涂刷，应尽量

薄涂避免起泡，不要有多余油脂，使已涂木材表面光滑。木材表面涂刷到位，不留死角；施工时采用直

接涂刷，无须打底，搅拌均匀，涂刷二遍。

6、干燥时间：保持涂刷表面通风良好，不同的厂家的木蜡油干燥时间是不同的，符合国家标准的木蜡油

在正常温湿度下，表干小于等于8小时，实干小于等于24小时。

切瑞西木蜡油，为爱为生活！

室内家居(专用)系列木蜡油：

抗裂清味木蜡油

高硬质木蜡油

户外(专用)耐候系列木蜡油：

绿茶抗UV快干木蜡油

耐候木蜡油

切瑞西微信号：“qieruixi”

联系电话：18221513690

官方网址：http://www.qierx.com/ 

阿里巴巴旗舰店：https://shop1358442059351.1688.com/

京东旗舰店：http://mall.jd.com/index-77278.html 
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