
通信发射塔机柜

产品名称 通信发射塔机柜

公司名称 广东宇球智能通信设备有限公司

价格 200.00/台

规格参数 品牌:宇球
型号:YQ
规格:900*900*2100

公司地址 东莞市寮步镇浮竹山管理区企份街6号

联系电话 0769-83231055-828 15219917964

产品详情

         通信发射塔机柜的组成：通信发射塔机柜系统架构由总装机柜和设备模块组成。支架的选
型由设备的安装方式来决定，柜体的选型由设备的安装空间来决定，设备必须与温控门、支架和柜体相
互兼容使用。  

通信发射塔机柜分为单舱体室外机柜、双舱体室外机柜和三舱体室外机柜。单舱体室外一体化机柜的组

成：分为设备舱和电池舱，一般机柜的上面为设备舱，采用热交换制冷温控方式，下面为电池舱，采用

直流TEC半导体空调温控方式。双舱体室外一体化机柜的组成：由设备舱和蓄电池舱组成，设备舱采用

热交换器进行温控，蓄电池舱采用空调温控方式。三舱体室外一体化机柜由两个设备舱和一个蓄电池舱

组成。

通信发射塔机柜柜内含有电源设备、通信设备、配线设备(ODF、MDF)、温控设备、蓄电池、监控单元

及其它备附件的仓格组成。内部可配置活动支撑架及电器横梁布线方便。结构为各种横梁、立柱结构，

使用更为灵活便捷。根据实际应用需求的不同，可以制作适合在室内或室外安装使用的不同规格电力机

柜，均可达到防护等级标准。

通信发射塔机柜有专业防洪设计，在洪水多发区域，也可以安装使用。安装场地坚固，高出周围地面。

机柜底座高度200mm，整体经过防腐蚀表面处理，以防雨水浸灌；四周密封，防止雨水浸泡内部设备。

同时机柜通过防雨漏网的巧妙设计，防止雨水吹进机柜内部，机柜顶部不积水，即使是夏季洪涝频发广

东等地，也能确保机柜内部设备可以安全有效运行。



广东宇球智能通信设备有限公司开发的通信发射塔机柜可根据客户的不同要求来进行设计，我司产品已

在全国各地得到了广泛的应用，质量保证，随时欢迎各位新老客户来电咨询电话：18898613132，业务Q

Q：2733205356。
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