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产品名称 南阳进口地暖管排名地暖河南极雅节能多图

公司名称 河南极雅节能科技有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:WATTS(沃茨)、集美科、万扬、雅马哈
型号:EN1307

公司地址 郑州市郑东商业中心1号楼10楼1006

联系电话  13838525832

产品详情

产品特点

�阻氧

延长系统使用寿命，EVOH阻隔了氧渗透进入管材内的水或空气中，大大延长整个管道系统中金属阀门
、开关、锅炉、分集水器等金属件的使用寿命。

�卫生

由于阻止了微生物生存必须的氧的渗入，因而抑制了系统中微生物的存在。

�阻氧管也同样具有其他耐高温地暖管材耐腐蚀、不结垢、热能损失小、节能环保、柔韧易弯曲、流体
力学性能好、使寿命长等优点。

�管材韧性好，弯曲半径大，施工强度小，方便施工。

管材具有较好的阻氧性能，可有效延缓系统中金属部件的锈蚀，延长金属部件的使用寿命，并减少管道
系统的结垢。主要用于各种采暖系统。

地暖的优点

1.适度更好：

地暖是热从脚生，中药学称脚为人体第二心脏穴位密级集区。俗话说：“寒从脚下生”，这样可以很效
的对人的风湿病等起到很好的效果.



2.节约空间：

室内没有散热器或风机盘管及管道，从而增加了建筑使用面积、提高了有效层高，室内美观整洁

3.运行成本相对较低：

这个说法当然和你的使用时间有很大的关系，就象公路上开的汽车一样，地暖属于一个匀速行使，一直
保持一个速度，而暖气片则属于一会是60M，一会是80M，一会又是10M，同样的行程来说，肯定匀速是
节能的.

4.舒适卫生：

地面辐射采暖系统是舒适的空气调节方式之一，室内地表温度均匀，室内空气温度场分布合理，人体感
知的舒适度较高，同时室内干净、清洁，有利于人体健康。

5.稳定性能好：

由于地面及地暖铝箔层中蓄能量大，热稳定性好，因此即使在间歇运行的条件下也能保持室温的稳定

6.运行寿命长：

符合欧洲标准的地暖管材是可以连续使用50年以上的材料。

辐照交联聚乙烯管材是十分耐用的，经过持续的蠕变强度测试证明，其使用寿命超过50年。它即使在极
度高温和高压的情况下依然对应力裂纹有极高的抗性。辐照交联聚乙烯管材甚至对建筑过程以及其之后
的化学接触有极高的抗性，例如防冻剂、缓蚀剂、砂浆添加剂以及清洗剂。一系列化学药品以及其对聚
乙烯管材所能产生的影响均在DIN 8075标准补充页一中列出。
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