
电动车整车电流、检测仪 宏宝龙

产品名称 电动车整车电流、检测仪 宏宝龙

公司名称 芜湖市祠山电子电器厂

价格 80.00/台

规格参数 品牌:宏宝龙
型号:HBL-50A型
排量:0.2（cc）

公司地址 鸠江区清水街道香樟花园1幢5号

联系电话 86 0553 8292678 13956180460

产品详情

品牌 宏宝龙 型号 HBL-50A型
排量 0.2（cc） 整车外形尺寸 320×120×60（mm）

产品详情：

功能及适用范围：

准确检测有刷、无刷电动车、电动三轮车的工作电流、启动电流、空载电流。适合修车、卖车的车行对
整车的工作状态的检测。简易实用、经济实惠。可与hbl-5或（hbl-c、hbl-c2）、hbl-z、hbl-a组成一套实
用、专业的电动车维修仪器。注：因电动车工作电流过大会损坏蓄电池，所以精确检测电动车工作电流
；启动电流；空载电流；是各车行了解电动车各项性能的常规检测。

使用、操作方法：

测电动车工作状态时，串联在电池组的正、负极端的任一根线中，即可检测整车的工作电流、启动电流
、空载电流。有空气开关的可直接空气开关的两端，并关掉空气开关即可。（电流表是串联在电路中，
可串联在正极，也可串联在负极，只是数字前有“-”号，可直接看数字）

检测空载电流——使电机悬空空转，看其电流。

检测工作电流——是边骑边测，转把转到90%时，匀速后的电流，即为工作电流。

匀速前的电流，即为启动电流。



检测电流范围：0.1a-50a

工作电流的公式：电机功率÷电池电压＝电机的工作电流
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