
磷铜银钎料产品

产品名称 磷铜银钎料产品

公司名称 新乡市七星焊接材料有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:七星
型号:BCu91PAg
认证体系:ISO9001：2008

公司地址 新乡市凤泉区块村营村

联系电话 0373-5896638 18837388877

产品详情

 介绍：磷铜银钎料是在磷铜合金中加入银，可降低熔点，改善钎料的塑性和对铜的润湿性，还可以提
高钎料的强度和韧性

一． 二．指标：

 

  

牌号

  

相当国内外

牌号

  

化学成分

  

杂质总
量

  

熔化温度

  

主要特征

  

使用范围
  

银Ag%

  

铜Cu%

  

磷P%

  

固相线℃

  

液相线℃
  

JAgP-1

  

中:BCu92PAg

  

0.9-1.1

  

余量

  

6.8-7.2

  

≤0.15

  

643

  

796

  

固相线较磷铜钎料低，润湿性改
善，强度、韧性提高

  

适用于铜、铜合金部件钎焊
  

JAgP-2

  

中:BCu91PAg
美:BCuP-6

  

1.8-2.2

  

余量

  

6.8-7.2

  

645

  

790

  

流动性好；钎焊性能好；强度提
高；塑性好

  

适用于冰箱、空调器上铜与铜合金接头钎焊
；适宜中等间隙的接头

  

JAgP-3

  

中:BCu90PAg

  

2.8-3.2

  

余量

  

6.5-6.8

  

645

  

800

  

强度提高；因磷含量低，液相线
温度较高

  

适用于铜、铜合金部件钎焊，使用于大间隙
缝的接头

  

JAgP-5A

  

中:BCu88PAg
美:BCuP-7

  

4.6-5.2

  

余量

  

6.8-7.1

  

645

  

765

  

随着银含量的增加，强度提高

  

适用于空调、冰箱上有震动的铜与铜的焊接
、铜与黄铜的焊接及电机、仪表中铜与铜合
金接头，磷含量低则适宜与大间隙的接头，
磷含量高适宜于间隙小的接头

                  



JAgP-6 中:BCu87PAg
美:BCuP-4

5.8-6.2 余量 6.8-7.5 645 724 具有较佳的流动性；钎焊性好，
可代替SAgP-15（料204）

磷含量高适用于间隙较小的钎缝，适用于眼
镜架上钎焊可制成扁丝，适用于电阻焊，磷
含量低适用于间隙大的钎缝

  

JAgP-10

  

中:BCu84PAg

  

9.0-11.0

  

余量

  

5.5-6.5

  

645

  

790

  

流动性好，钎料韧性好

  

可制作扁丝，钎焊铜及铜合金的眼镜架。

  

JAgP-15

  

中:BCu80PAg
部标:料204

  

14.5-15.5

  

余量

  

4.8-5.3

  

645

  

800

  

流动性好

  

适用于空调、冰箱、压缩机、电机上铜、铜
合金中等间隙接头钎焊。

  

JAgP-18

  

美:HgHSil-FOS

  

17.5-18.5

  

余量

  

6.2-6.5

  

645

  

680

  

共晶钎料，熔点低；流动性好；
塑性差

  

适用于电器、电机设备上铜和铜合金接头钎
焊。

  

JAgP-20

  

 

  

19.5-20.5

  

余量

  

4.5-5.5

  

645

  

740

  

温度低；流动性好

  

适用于电机、眼镜架上铜和铜合金的钎焊，
可制成各种规格扁丝

  

JAgP-25

  

俄:Ncp25Ф

  

24.5-25.5

  

余量

  

4.8-5.3

  

645

  

710

  

温度低；流动性好

  

适用于电机、眼镜架上铜和铜合金的钎焊，
可制成各种规格扁丝。

  

JAgP-5B

  

中:BCu89PAg
美:BCuP-3

  

4.8-5.2

  

余量

  

5.8-6.7

  

645

  

785

  

随着银含量的增加强度提高

  

适用于不能保持紧密配合的铜及铜合金接头
的焊接。
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