
玻璃纤维网格双面胶 纤维网格双面胶

产品名称 玻璃纤维网格双面胶 纤维网格双面胶

公司名称 昆山莱顺宝电子有限公司

价格 1.00/㎡

规格参数 品牌:莱顺宝
型号:玻璃纤维网格双面胶

公司地址 江苏苏州市昆山市庆丰东路555号

联系电话 0512-36874269 18888141086

产品详情

 玻璃纤维网格双面胶  纤维网格双面胶

1：胶层中间有一薄层耐高温的玻璃纤维网布（玻纤在非常宽广的温度范围内保持尺寸稳定极少变形）可
提供纵横双向的稳定尺寸不变形。

2：可粘贴材料范围非常广，包括橡胶，PP/PE，PBT/PET，ABS，PMMA，一般塑料，金属，无机玻璃等
。

3：可在宽广的温度范围内保持粘贴不滑落（温度范围取决于被粘材料的性质和承载的重量）。

4：可在冬天（0℃以上）及夏天等不同环境下进行粘贴操作（注意最佳操作环境温度为15-35℃，随温度
不断降低由于胶层逐步变硬而变得较难粘贴）。一旦粘贴上后，可在更为宽广的温度范围内保持良好粘
贴效果。

纤维胶带建议应用：

（1）同时需粘贴两种不同类型并且较难粘贴材料；

（2）需耐较为宽广的温度范围的场合，如：家具及建筑用密封条的粘贴、难粘材料的复合等。

 

 

 

玻璃纤维双面胶 门缝隙网格密封胶条



网眼纤维补强双面胶是一种经纬双向纤维丝增强的高性能双面胶，具有粘性强，双向拉伸强度高，柔软
伏贴，耐磨和防水抗潮的性能；对于粗糙或不规整表面也能牢固粘接，适合三元乙丙橡胶EPDM、泡棉
、海绵、无纺布、皮革、型材、装饰条等的贴合。广泛应用于发泡式橡胶的门窗防撞条、汽车密封条、
橱柜防撞条上，起到防漏密封、减震缓冲的作用。

高强度双向双面纤维胶带，玻璃纤维丝让这种胶带比普通双面胶带有了更好的拉伸强度，采用改良型合
成橡胶，能够有效的保证门窗密封条、泡棉及汽车活动零部件的贴合，起到双向加强和牢固的作用，具
有极强耐磨性，抗冲击性及高保持力。

 

 

 

强力纤维网格双面胶 超粘网格纤维双面胶

玻璃纤维双面胶带选用以黄色格拉辛为底纸，玻璃纤维为基材，涂布高粘贴力的热熔胶粘合剂作粘结层
，制成的高性能双向纤维双面胶带，即使对粗糙表面也能牢固粘接，特高粘贴力，高性能纤维双面胶带
，适用于各种要求场合粘贴。 

参数数值         

胶  系  合成橡胶树脂

玻璃力    &ge;30n/25mm

抗拉力    20n/25mm

伸长率    30%

保持力    &ge;36h

初粘力    &ge;5#

总厚度    0.20± 2

测试环境  23℃±0.01mm

应用领域: 玻璃纤维双面胶带用途广、特性多，粘结效果极好。特高粘贴力，高性能纤维双面胶带。

特别适用于泡棉材料、铝型板等金属制品粘合、木制装饰件及发泡式橡胶门窗制品、密封条等需要双面
贴合的场合使用。 *可代替进口同类产品，性价双高，可提供样品试用。
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