
涡轮流量计检修方法

产品名称 涡轮流量计检修方法

公司名称 江苏新华宁仪表有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省淮安市金湖县工园路9号

联系电话 0517-86859899

产品详情

 购买 ?????
如果在半年内出现故障的，建议先检查一下周围有没有强磁场，被测的流体是否稳定，暂时先排除涡轮
流量计本身的故障。涡轮流量计在使用过程中如果被测介质不干净含少许微小杂质或有腐蚀性，可能会
对轴承有磨损，最好定期进行维护清理，如果在有杂质的情况下最好在涡轮流量计前装过滤器，更换涡

轮流量计叶轮，且重新标定。以下是?????常会出现的故障及解决方案：     1、    涡轮流量计
流速分配不均匀和管内二次流的存在是影响涡轮的重要因素，因此要保证前后直管段在前20D后5D的距
离，为此消除二次流，应加装整流器。     2、   

为保证流体是单项的，必要时在?????
上游装消气器，对于易气化的液体，涡轮流量计的下游因保证一定的负压，该负压的大小可以取最大流
量下流量传感器压强的2倍加上最高温度下被测液体蒸汽压的1.2倍。     3、    涡轮流量计对流体
的清洁度有较高的要求，在涡轮流量计前加装过滤器可以保证流体的清洁，从而保持轴承和叶轮的清洁
和涡轮流量计的使用寿命。

热电偶http://www.jsxhnyb.com
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