
实验室电磁三维振动筛分仪

产品名称 实验室电磁三维振动筛分仪

公司名称 华仪行（北京）科技有限公司

价格 2899.00/台

规格参数 品牌:西班牙Filtra
型号:多种型号

公司地址 北京市丰台区科兴路7号国际企业孵化中心301室

联系电话 010-63752026 18511111800

产品详情

 Filtra 公司简介

  西班牙Filtra 公司,具有25年历史,是西班牙市场行业领导者。产品销往50多个国家，涉及制药、食品、
化工、建筑、资源回收、农业等多个领域。自成立以来，一直致力于实验室或工业生产过程中，固体和
液体筛分，固体搅拌和研磨设备的研发和生产以及根据客户提供的规格要求，定制工业用途的过滤筛。

实验室电磁三维振动筛分仪

西班牙Filtra公司生产的电磁三维振动筛分仪主要用于原材料，介质或制成品研发和生产过程中的质量控
制。我们可以在干燥和潮湿的条件下来做粒度测试，进行颗粒分离。

通过电磁驱动产生三维粒子运动，迫使微粒更快的穿越到较低一个筛层。从而实现穿过整个筛筒的快速
和高效的筛分,提高工作效率。

  我们有四个型号：FTS-200, FTL-200, FTL-300、FTL-400，能够分离直径60mm-400mm，重量 25g-25kg
的样品，分离颗粒范围25μ到125mm,用户可根据自身需要选择使用型号。

所有型号动力级别可调（从1到9），筛分时间（0到99min），筛分模式：持续性和间断性。

所有筛分仪都配备防振系统和快速固定夹具确保筛分过程的稳定性。

  根据需求，可选标准固定夹具和easy-press 快速固定夹具，透明有机玻璃盖子便于观察筛分过程。

所有设备都经过严格的质量控制，保证使用过程中不出现任何问题。

固定系统



 标准固定系统：螺纹杆、胶木把手、透明有机玻璃盖子。

 快速固定夹具：滑杆、加压固定可顺滑杆自由滑动的把手、透明有机玻璃盖子。

优势： 

l 三维立体运动模式。高效率，筛分时间短 。

l 干湿筛分。

l 人体工程学设计。

l 筛分参数校准。

l 易操作。

l 整体界面。

l 防振系统。

l 无噪声。

l 免维护。

应用案例：

矿产、化肥、塑料、金属、种子、花卉、草药、木屑、纤维。 

配件 ： 

透明有机玻璃盖子，用于干试验。

l 带有不锈钢漫射球的透明有机玻璃盖子，用于湿试验。

l 不锈钢接收器，用于干试验。 

l 带出口的不锈钢接收器 ( 包含软管和法兰）用于湿实验。

l 不锈钢盖子。

l Easy-press快速固定夹具 （光滑杆，加压固定把手） 。

l 筛子中有使样品顺利通过的喂料球 。（铲）

l 清洁刷。

l 解卡工具。 
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