
湖南耐磨地坪修补方法

产品名称 湖南耐磨地坪修补方法

公司名称 长沙海博地坪材料有限公司

价格 14.00/平方米

规格参数 品牌:海博
型号:请咨询

公司地址 湖南省长沙市岳麓区含浦镇联丰路398利海米兰
春天A3栋3203

联系电话 0731-85137787 15802534536

产品详情

 海博地坪材料有限公司——湖南耐磨地坪修补方法

耐磨地坪一般是地面温度和湿度的变化，混凝土质量的脆性和不均匀性，以及结构不合理，原材料不合
格、模板变形、基础不均匀沉降

，使用不当等一些问题就会造成开裂和其它问题。

修补方法：

1、树脂灌注法：环氧树脂是最常见的修补裂缝灌注材料，它具有较高的机械强度，并能抵抗混凝土所遇
到的大多数化学侵蚀，树脂可

以灌入到0.05mm的裂缝。

2、钉合修补法：当必须恢复裂缝面的抗拉强度时，使用钉合法比较适宜。

3、表面封闭修补法：这是最简单和最普遍的修补方法，

4、柔性密封修补法：沿裂缝边缘开凹槽并填入适当的柔性材料。节缝底部使用隔离层。

海博地坪愿与社会各界朋友真诚合作，携手并肩、共创辉煌!

业务咨询/售后服务/客户投诉(我司固定电话，节假日正常服务)

24小时公司电话：0731-85137787

市场部①电话：139-7317-2162(唐经理)



市场部②电话：158-0253-4536(黄经理)

周一至周六：上午8：00-12：00 下午2：00-5：30

E-mail：2493667696@qq.com

温馨提示：凡我公司承接的地坪工程均免费保修一年，终身负责维修（人为因素破坏和不可抗拒的力量
除外）。在保修期内，如出现质

量问题，乙方确保在24小时之内给予甲方回复，并按双方共同协商的结果予以及时处理。
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