
一次性模壳在严冬施工中的防护措施

产品名称 一次性模壳在严冬施工中的防护措施

公司名称 淄博上光经贸有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:bdf
型号:MK-009

公司地址 山东淄博市桓台县果里镇闫家村（www.zbsgjm.co
m）

联系电话 0533-8480722 13905335208

产品详情

    
一次性模壳在严冬施
工中的配套技术介绍密肋楼板结构冬季施
工中，采用蓄热法和一次性模壳
内电加热来保证混凝土质量的技术，混凝土的蓄热法计算强度与同条件养护试块实测强度的对比。冬季
施工，蓄热法，电热法，肋形楼板，一次性模壳内蒙古天元商厦属自治区重点工程，国家商业部批准建
设的国内十大商场之一。总建筑面积３０７２０ｍ２、地下１层，地上１１层，总高５０ｍ；１～６层
（层高４．８ｍ）为零售商场，７层以上（层高３．３ｍ）为商业厅办公用房；基础为反梁筏基，全现
浇钢筋混凝土框剪体系，双向密肋无梁楼盖按一次性模壳体系设计，维护结构采用空心砖、浮石块、泰
柏板及石膏骨架石膏板面轻质隔断墙等。该工程由北京市建筑设计研究院设计，于１９９１年１２月底
破上动工，１９９４年１０月竣工，由于工期紧迫，必须在严冬期间继续施工２～４层框架结构，这样
就要求有可靠而简单易行的冬施方案。１方案的选择１．１一次性模壳双向密肋楼板很薄，厚度仅５ｃ
ｍ，结构表面系数过大（Ｍ＝４０），这样的结构在冬季施工，特别是在严冬施工是很不利的，质量也
不易保证，如果没有特殊的加热与保温措施是无法施。介绍密肋楼板结构冬季施工中，采用蓄热法和一
次性模壳内电加热来保证混凝土质量的技术，混凝土的蓄热法计算强度与同条件养护试块实测强度的对
比。www.zbsgjm.com
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