
PVC夹网布焊接机

产品名称 PVC夹网布焊接机

公司名称 宁波市勇源机电科技有限公司

价格 16655.00/台

规格参数 品牌:勇源
型号:5KW

公司地址 宁波海曙区新芝路15弄19-2号

联系电话 0186-61013035 13028986605

产品详情

PVC夹网布焊接机利用高频电场使塑料内部分子振荡产生热能而进行各类制品熔合。主要用于：各种聚
氯乙烯（PVC）为主的塑胶熔接、焊接、烫金等。吸塑包装（包括上下双泡罩热合切边，泡罩与纸板热
合切边等），汽车内饰件、坐垫、商标、文具、贴纸、塑料封面、吹气玩具、鞋类制品、雨帆、雨伞、
雨衣、皮包、名牌、水床、遮阳板、车门板，各种包装袋、手提软袋等的热合加工，各种凹凸开关的花
纹图案、字母文字的压制。装上简单装置还可进行烫金加工。

宁波勇源采购主要分为5个流程。

1】询盘阶段：通过电话、网上联系、邮寄样品、实地拜访等多渠道了解产品的尺寸、材质、加工的工艺
以及产品加工的质量要求。

2】试样阶段：按照需要免费帮助试样，依据试样结果和产品尺寸要求推荐合适款式的机器。并在客户选
定机器款式和数量之后，提供报价表。

3】合同阶段：依据供购双方协商的交易细节，双方签订购销合同。一般签订合同方式有当面签订、传真
签订合同、电子邮件签订合同等多种方式，灵活多变。

4】交易阶段：在合同签订之后，购方按照合同内容约定的货款比例交付货款，收货货款一个星期内我们
发货。

5】售后阶段：全保一年，终身保养，定期拜访。

 

PVC夹网布焊接机适用范围有那些？

主要适用于服装、充气产品、医疗用品、家居用品、包装、汽车内饰以及大型塑胶产品的热合焊接机。



1】泡壳封口类：主要适用的泡壳类型有PVC泡壳、PET泡壳、PETG泡壳等泡壳材质。

2】压花压字类：服装、皮革、布料、塑料类压花压字。类似鞋面、箱包、地毯、门垫、牛仔裤等

3】高频制袋类：包装袋、医疗袋、液袋、软体罐的生产加工。例如胶袋、输液袋、尿袋引流袋、水袋等

4】热合焊接类：各类PVC、TPU、PU、PET、PETG的热合焊接压痕等。例如充气产品（玩具）、汽车
内饰、坐垫靠垫、水床气床、膜结构天花、帐篷帆布篷布等       主要适用于雨衣、雨裤、下水裤
、雨披、膜材、建筑膜材、膜结构、膜结构热合机、充气建筑、大型充气玩具、模型玩具、气膜雕塑、
膜式工程、索膜结构、膜结构公司、充气模型、充气游泳池、气膜、张拉膜、遮阳、帐篷、膜结构伞、
野战油库、索膜、快速门、气膜、游乐设备、彩球气模、喷绘器材、塑料包装、充气建筑物、灯箱布、
灯箱制作、灯箱、电脑喷绘、户外喷 绘、喷绘设备、喷绘、喷绘机、广告布机械设备、3M地垫、3A地
垫、防尘垫、地垫、喷丝地垫、3A宝丽美地垫、电梯垫、地垫、汽车内饰、遮阳板、汽车脚垫、输液袋
、输血袋、引流袋、导尿袋、氧气袋、牙片、热宝、纳米热宝、无菌充氧器、充氧器、旅游鞋、商标、
包装袋、旅游制品、游泳圈、名片夹。

例如：吸塑包装（上下双泡壳热合切边、泡壳与纸板热合切边），PVC包装袋，各类凹凸花纹、字母、L
OGO压制，医疗用品（输血袋、尿袋、引流袋、废液袋等），鞋服压花，电热水袋，PVC折盒、帐篷、
膜结构、篷房、遮阳棚、汽车遮阳板、工业皮带、输送带、PVC卷帘门、面包车内饰板（门板）、塑胶
地毯、救生衣、充气玩具、PVC水床等。

纯 PVC, PU、PET、TPU、EVA、 PP、APET、PEG、PE、PTE、PTEG或 PVC45% 以上任何软硬胶皮及真 
皮、皮革或布类，可用于焊接，熔接，热合，压花，封口，切边，熔断等工艺.高频热合机适用产品:手表
带、皮带、皮具、CD袋 、相簿、帐篷、雨衣、玩具、 商标、箱包、浴帘、地毯、软袋、热水袋、充气
沙发、椅垫、坐垫压花、水池、浮排、气床、少儿游泳池、输液袋、血袋、导尿袋、汽车座垫、汽车脚
垫汽车合成皮 椅，遮阳板，门板扶手体育用品、文具用品、医用用品、 PVC 折盒、PVC工业皮带、PVC
软片制品、PVC相册、牙刷外包装、工具、电子、电器的吸
塑泡壳包装;鞋面、服饰，植绒地毯,折盒、吸塑纸卡包装，合成布料，皮革，软膜天花等
，可用于焊接，熔接，热合，压花，封口，切边，熔断等。

特点：

1、 外形美观，设计新颖，拥有稳定的缓冲结构。 2、
配置高敏感火花保护器，打火时模具受损程度降到最低，减少产品的报废率。 3、
优良的振荡回路，使高频电流输出强劲有力，每一次教师如此的稳定。 4、
无遮挡的设计大大方便了大型产品的生产，也节省了大量的人力。

 

技术参数：

电源 3P 380VAC  50/60HZ  40A 压力介质 气压≥4KG 板面尺寸 上200*300/下350*500mm 调电方式
手动调节 最大切断力 10T 最大输出功率 8KW 发射频率 27.12MAZ 最大工作行程 65mm

PVC夹网布焊接机机器特性：

（1）周率稳定；采用国际工业波段27.12MHZ，输出周率稳定，符合国际工业波段标准。
（2）输出力强：低损耗同轴振荡器，同调调谐器，输出力强缩短熔接时间，提高产量。 （3）安全性能
；无论是突然遇到停电还是停气时，机器都是静止状态，不会突然上升或下降；提高工人操作安全问题
。
（4）高速同调器；依产品的大小和物料厚度调节，能大大地降低必要之熔接时间，提高机器之生产量。



（5）防干扰装置；配置有频率稳定器及高频磁场屏蔽系统装置，将高频干扰降到最低。
（6）加固式机架；平稳耐用。 （7）加热功能；适用不同产品加工需要。
（8）进口配件；重要的配件均适用日本、韩国、美国以及台湾的正品电子原件。
（9）左右推盘操作；适用于较大尺寸的塑料（塑胶）产品热合焊接或者封口。

 

勇源公司生产销售的机器全部使用国际国内知名品牌电子元配件，如机器配件采用锦州电子管、日本富
士接触器、东芝电子管、台湾亚德客电磁阀和气缸、台湾CKC时间制、上海蓝鸟行程开关、上海合资亚
德客气缸等等国际国内正品电子配件，性能稳定可靠，操作便捷安全。

宁波勇源科技微信号：15867886805--服务宗旨：快速

杜客服--13028986605：宁波勇源售后：设备一年保修

勇源目标：服务质量赢得用户满意------15906588126

宁波勇源售后部：商务QQ：290372743：186-61013035

勇源宗旨：实行一对一培训---学会为止--15906588126
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