
工业输送带 金属材质输送带 输送机网带

产品名称 工业输送带 金属材质输送带 输送机网带

公司名称 安平县兴贤金属丝网厂

价格 100.00/米

规格参数 材质:金属
型号:SZ-01
丝径:1-4mm

公司地址 安平县丝网大世界C区5号1楼

联系电话 0318-7860555 15603180761

产品详情

      我公司真诚温馨提示：欢迎您成为我们的会员，一次性订单在8万元以上，便可成为我们的会员
。每年订单额在20万以上，我们会按当年订单总额的1%年底返现红包。为了保证客户利益，可签订合同
。

咨询电话：156-0318-0761（同微信）     王经理

QQ：332611772

公司网址：http://www.apshusonglian.com

   
我公司生产的金属网带
种类主要有链条网带、链板网带、链杆网带、人字网带、乙字网带、长城网带（马蹄链）等几种，使用
范围也特别广泛，公司生产的输送机设备主要有网带输送机、链板输送机、滚筒输送机、马蹄链输送机
、乙型网带输送机、包装输送机、提升机、转弯机、隧道烘干机、热风烘干机、风冷输送机、蔬菜漂烫
机、自然水冷却机、汽泡清洗机等，主要应用于机械制造、印刷包装、化工生产、果蔬加工、电子电器
、玻璃厂专用、烟草加工等行业。

     网带输送机的优点主要有

◆ 输送能力最大可以达到3t/h，最大倾角可达60度。耐高温、可输送温度小于800度的物料。

◆ 承重的滚轮中带有滚动轴承，以滚动摩擦代替以往的滑动摩擦，运行阻力降低55%-65%，大大减少了
输送机的功率消耗，能耗低。

◆ 牵引链和承载链分开，使结构简化，成本降低，安装维修方便。

http://www.apshusonglian.com


◆  牵引链使用大节距、套筒滚子链，链条个零件均采用合金钢材料，并经热处理加工，耐磨。输送部
分及物料的重量由承重件承担；链条不再承担重量，减少磨损。

◆ 工艺布置多样: 网带输送机可水平、倾斜，还可以由多段水平、倾斜组合布置。
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