
平整度仪 威胜德厂家直销

产品名称 平整度仪 威胜德厂家直销

公司名称 昆山威胜德检测设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:威胜德
型号:WSD-8904
产地:江苏

公司地址 江苏省苏州市昆山市开发区南河路1078号

联系电话 0512-50178968 18551157068

产品详情

一、平整度仪翘曲度仪位差度仪的概要：

平整度是指产品（部件）表面在0～150mm范围内的局部的平整程度。

适用标准：gb3324-1995

二、平整度仪翘曲度仪位差度仪的外观说明：

 

1．本体     

2．接触头 

3．百分表 

三、平整度仪翘曲度仪位差度仪的技术参数：

1.  移动范围 150mm 测量范围  0-10mm

2.  示值精度 0.01mm 测量精度 ≥0.03mm

3.  体积(约) 30mm ×30mm ×250mm

4.  重量(约) 1kg

四、环境要求：



1.  室温0℃～40℃范围内；

2.  相对湿度不大于80%；

3.  周围无震动、无腐蚀性介质和无较强电磁场干扰的环境中；

五、平整度仪翘曲度仪位差度仪的操作步骤：

用于测门、桌面、抽屉面平整度.测量采用误差不大于0.03mm的平整度测定器具。测定时，将器具放置在
试件的被测表面。同时选择不平整程度最严重的三个部位，测量应0～150mm长度内与基准直线间距离，
以其中一个最大值为平整度测定值。

六、平整度仪翘曲度仪位差度仪的注意事项：

1．仪器不使用时，请妥善保存。

2．使用中请注意不要超过百分表的量程。

3．放置环境勿潮湿，空气流通需良好。

4．应由专人操作或监督，以确保安全。

  昆山威胜德检测设备有限公司
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