
厂家直销13.3寸医疗触摸屏工控触摸屏一体机触屏

产品名称 厂家直销13.3寸医疗触摸屏工控触摸屏一体机触
屏

公司名称 东莞市通豪实业投资有限公司

价格 260.00/片

规格参数 品牌:通豪科技
型号:TH6226GA8A
颜色:白色

公司地址 东莞市塘厦镇平山村宝岭路62号

联系电话 400-8778-138 15876907670

产品详情

 类型：电容式触摸屏        接口： i2c/usb   结构：g+g      感应力度：轻触  
工作温度：-30+80    

产品特点：

 1.防眩目：可以减弱60%的折射光线。

2. 耐刮花：完全专业强化玻璃材质，表面强度>7h，硬度：50g钢球70cm冲击跌落3次不破，不易受尖物刮伤及磨损，不受常见污染源的影响，如水、火、辐射、
静电、灰尘或油污等。兼具护目镜之护眼功能。

3. 灵敏度：99%的准确度，小于两盎司的施力即可感应，小于3ms的快速回应。

4.耐高低温：耐高温达85度，耐低温零下40度，不破裂。

5. 触摸寿命：任何一点可承受大于4，000万次的触摸，一次校正后游标不飘移。

使用时注意事项：



    1，干扰问题。由于电容屏是通过检测触摸面电容信号的变化来实现触控功能，很容易受到外界电磁环境的干扰，所以应尽量让电容屏远离干扰源，而干
扰源主要来自液晶屏和电源。客户装机时，建议大尺寸的电容屏与液晶屏保持1.5mm以上的间距，电源也建议尽量选择质量较好的电源，以防止干扰讯号过强而无
法正常触摸。

当单tp作测试时。请先在tp下垫上绝缘材料（如泡沫等）再测试，且在测试过程中移动tp或拔插fpc后需重新拔插一次usb线，以保证正常触控。

    2，操作不规范造成tp损坏，因tp背面线路有直接裸露在外面的情况，很容易受到硬物的伤害，所以对tp请轻取轻放。此外，fpc也是较脆弱的部位，翻折
时力度要柔和，尽量避免死折情况发生。

  

    3，触控效果不理想。首次送出去的样品有时候触控效果不理想，比如有乱跳点、断线、反应速度慢等现象时，请不要着急，因为样品只是针对单tp进行
调试，与整机环境差异或许比较大，需要针对整机进行优化。

联系人：胡小姐/黄小姐     联系电话：15876907670/15019967152     全国订购热线：400-8778-138     

qq：2636193861   邮箱：xylsz666@163.com

地址：广东省东莞市塘厦镇平山村宝岭路62号
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