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产品名称 纯水设备 直饮水设备 反渗透纯水设备
纯化水设备

公司名称 苏州铭洁净化设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:铭洁净化
型号:全自动控制
售后:2年售后保障

公司地址 苏州高新区兴贤路615号的4号厂房1楼

联系电话 136-26191051 13626191051

产品详情

 1概述

 

 纯水设备就是生产纯净水的，在我们的身边纯净水已经别我们广泛的应用，并且在业界也得到大量的
好评和认可。设备的结构简单，工艺精湛。作为纯净水生产的依托是非常重要的。所以要生产纯净水一
定是要选择原水水质比较好的地方。如山泉、深井等。在这里牵扯到一个非常重要的指数就是“电导率
”。一般而言电导率，越低。水越纯净。现在采用的水处理工艺都是采用的反渗透系统。经过处理后的
水一般能达到90%——99%的脱盐率。

2纯水设备技术特点

 

      1、反渗透是在室温条件下，采用无相变的物理方法将含盐水进行脱盐、除盐。目前，超薄复合
膜元件的脱盐率可达到99.5%以上，并可同时去除水中的胶体、有机物、细菌、病毒等

      2、采用进口反渗透膜，脱盐率高，使用寿命长，运行成本低廉；

      3、采用全自动预处理系统，实现无人化操作；

      4、采用进口格兰富增压泵，高效率低噪音，稳定可靠；

      5、在线水质监测控制，实时监测水质变化，保障水质安全；

      6、全自动电控程序，还可选配触摸屏操作，使用方便；



      7、切合当地水质的个性化设计，全方位满足需求。

      8、设备占地面积小，需要的空间也小。

      9、反渗透装置自动化程度高，运行维护和设备维护工作量很少。

     10、水的处理仅依靠水的压力作为推动力，其能耗在许多处理工艺中最低。

     11、不用大量的化学药剂和酸、碱再生处理，无化学费液排放，无环境污染。

      12、反渗透可以连续运行制水，系统简单，操作方便，产品水质稳定。

 

3小型纯水设备的特点

 

  1、五级过滤，可有效滤除水中的悬浮物、泥沙、红虫、铁锈等固体物质及有机物、可溶性。

      2、无机盐、重金属、细菌、病毒等有害物质。

  3、全新设计，插入式滤芯，方便安装、清洗和更换。

  4、微电脑数码控制器，科技前卫。

  5、后置处理滤芯采用具备防二次污染复合滤芯。

  6、带顶罩外壳，防水防尘，使用更安全、可靠。

4纯水设备工艺流程

 

原水 → 原水箱 → 原水泵→ 多介质过滤器 → 活性炭过滤器→钠离子软化器→5μm保安过滤器 →高压泵
→ 反渗透膜组  

 → 纯水箱 →输送泵→紫外线杀菌灯→精密过滤器 →  纯水使用点。

 

5纯水设备工艺系统

 

 预处理系统

 

     1、原水泵



原水泵是为原水预处理系统提供原水压力的作用。如果原水有压力就完全可以不用这个设备。一般要求
原水压力>=0.3mpa

    2、原水箱

原水箱的作用更简单，是储存原水用的。这是怕原水万一供不上作一个中转（通常添加浮球开关是整个
系统自动化程度更高）。

   3、石英砂过滤器

采用石英砂滤料以除去原水中较大颗粒的悬浮物、泥沙、杂质等，降低水的混浊度。而且还可以使水中
的有机物质、细菌、病毒等随着浊度的降低而被大量去除，并为滤后消毒创造了良好条件。

   4、活性炭过滤器

利用活性炭的吸附能力有效地吸附原水中的有机物、游离性余氯、胶体、微粒、微生物、某些金属离子
及脱色等。

  5、软化系统

   降低水中硬度，去除水中的钙、镁离子(形成水垢的主要成分)，可有效延长反渗透膜的使用寿命，
并可进行智能化树脂再生。
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