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规格参数
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联系电话 021-67621532 13601825240

产品详情

直视电子吊秤介绍：直视吊秤大的优点用于单人操作，操作简单、显示直观，用于对称重数据不需要转
存处理的一般简单示重场合！下面就隆重推荐本熙科技直视电子吊秤中的旗舰产品供广大客户选购。让
你们在第一时间能方便挑选到合适自己的高品质直视电子吊秤产品。电子吊秤哪个牌子好|上海本熙科技
供高质量电子吊秤产品推荐一：XZ-GGE-pro 小型直视电子吊磅秤产品名称：XZ-GGE-pro 小量程直
视吊磅秤  产品型号：XZ-GGE-pro量程范围：500Kg、 1000Kg、1500Kg、2000Kg铝镁合金，精密压
铸而成的外壳，轻便耐用，防尘防磁  钩环均可360度旋转，低电压提示，稳定音提示  快装电池背
夹设计，更换电池更容易   数码显示型，超高亮字高25mm，5位红色LED显示   支持分度值或
计量单位的一键切换。    XZ-GGE-pro 小型直视电子吊磅秤    产品结构图纸及产品图片展
示  电子吊秤哪个牌子好|上海本熙科技供高质量电子吊秤产品推荐二：OCS-XZ-PLUS 30KG-300KG
 小吨位微型量程防水电子直视吊秤标准量程：30KG 50KG 100KG 150KG 200KG 300KG执行标
准：GB/T 11883-2002准度等级：标准Ⅲ级 读数稳定时间：＜10秒 大载荷：400大称量产品规格： 1.5
英寸，5位红色LED，字高30mm 环境温度：-10℃～40℃ 环境湿度：30～90RH低电压指示：吊秤电量
不足时低电压指示灯点亮 电源：6V/4A铅酸蓄电池充电器： 输入AC100～240V，输出DC8.4V/500mA(
可选件)自动关机：吊秤显示零点静置30分钟或电量严重不足时将自动关机外壳：铝镁合金制造，防腐、
抗静电、重量轻。按键：按键防碰撞设计。可360℃旋转吊钩吊环工业级IP65防水防尘设计长寿命环保锂
铁电池优于三千分度液晶、数码显示两种款型      OCS-XZ-PLUS 30KG-300KG 小吨位微型
量程防水电子直视吊秤    产品详细说明PLUS系列小量程电子直视吊秤采用特制的、硬度与韧度的
合金钢传感器，传感器设计能承受4倍拉力不致断裂，性能高。可靠先进的硬件电路和科学的软件相结合
。高精度24位ADC芯片，高速高精度A/D转换技术，经专家特殊设计摇晃补偿电路，快速稳定，有极强
的抗干扰能力。采用铝镁合金压铸外壳，红色超亮LED显示，色差明显，造型美观，可广泛应用于工矿
企业及仓储码头等光线较为充足的多种计量场合。广泛应用于商业贸易、工矿企业、生产制造业、仓储
运输、码头、货运中心等多种计量场合。应用于光线较亮的环境，整体色差强烈，超亮红色LED显示在
光线较为充足的环境格外明亮。量程：30-300kg  高强度铝镁合金精密压铸外壳，坚固美观轻盈，可36
0度旋转吊钩吊环，方便。工业级IP65防水防尘设计，全密封适合工作于严酷环境。内置长寿命环保锂铁
电池，新能源和新节能技术的完美结合。专利合金钢传感器，精度优于三千分度。      OCS-XZ
-PLUS 30KG-300KG 小吨位微型量程防水电子直视吊秤   产品结构图及产品图片展示产品推荐三
：OCS-XZ-AAE 0.6T-15T 1/6000 精度 蓝箭直视式电子吊秤量程范围：0.6T 1T 2T 3T 5T 10



T 15T产品执行标准：GB/T 11883-2002准确度等级：标准Ⅲ级 读数稳定时间：＜10秒 大载荷：400大
称量显示屏规格： 1.5英寸，5位红色LED，字高30mm环境温度：-10℃～40℃ 环境湿度：30～90RH低
电压指示：吊秤电量不足时低电压指示灯点亮电源：6V/4A铅酸蓄电池 充电器：输入AC100～240V，输
出DC8.4V/500mA(可选件)自动关机：吊秤显示零点静置30分钟或电量严重不足时将自动关机。外壳：铝
合金制造，防腐、抗静电、重量轻。按键：按键防碰撞设计AAE系列直视吊秤采用特制的、硬度与韧度
的合金钢传感器，传感器设计能承受4倍拉力不致断裂，性能高。可靠先进的硬件电路和科学的软件相结
合。高精度24位ADC芯片，高速高精度A/D转换技术，经专家特殊设计摇晃补偿电路，快速稳定，有极
强的抗干扰能力。采用铝合金外壳，红色超亮LED显示，色差明显，造型美观，可广泛应用于工矿企业
及仓储码头等光线较为充足的多种计量场合。广泛应用于商业贸易、工矿企业、生产制造业、仓储运输
、码头、货运中心等多种计量场合。广泛应用于光线较亮的环境，整体色差强烈，超亮红色LED显示在
光线较为充足的环境格外明亮。    OCS-XZ-AAE 0.6T-15T 1/6000 精度 蓝箭直视式电子吊秤
   外形规格以及产品展示图           OCS-XZ-
AAE 0.6T-15T 1/6000 精度 蓝箭直视式电子吊秤 产品特点AAE型吊秤软硬釿版本多样，性能稳定，
适用于世界各地用户。一体式合金钢特制传感器，能承受4倍拉力不致断裂，性能高。5位LED数码显示
字高30mm，超高亮设计，特别适合室内光线昏暗的场合使用。具有重量暂留，归零和分度值切换功能。
可快速开启后背，更换电池更便捷。吊钩360度可旋转，既又方便铝合金外壳，防腐并经抗静电处理。具
有二段式感量切换，精度可达1/6000 秤体按键进行操作，与遥控器操作可用。特殊应用，可加配改装
超大钩环，小推车、打印机等。产品推荐四：XZ-JJE(Cross)直视电子吊钩秤,爆款直视吊磅秤产品名称：
XZ-JJE(Cross)直视电子吊钩秤产品型号：XZ-JJE(Cross)量程范围：1t.2t.3t.5t.10t.15t.新颖的铝镁合金压住外
壳，小巧坚固5位LED数码显示，自高40mm, 超高亮设计  标配红外遥控器，通过遥控实现暂留，去
皮，归零，累计功能优化的设计方案，简单升级后可绑定无线PII表，实现无线数传功能的跨界    
电子吊秤哪个牌子好|上海本熙科技供高质量电子吊秤
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