
河南无机富锌底漆

产品名称 河南无机富锌底漆

公司名称 郑州双牛涂料有限公司

价格 23.00/千克

规格参数 品牌:郑州金牛
型号:ZZJN

公司地址 河南省郑州市高新技术开发区国槐街

联系电话 86-015516982714 13526709415

产品详情

 河南无机富锌底漆  河南无机富锌防腐底漆  无机富锌防锈底漆
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无机富锌底漆

 

产品名字：无机富锌底漆 产品型号：JN-LW01 产品品牌：郑州金牛 产品颜色：灰色 产品规格：25kg∕桶

产品价格：电议

无机富锌底漆 组 成： 该产品由粘接剂、锌粉、助剂等组成的双组份涂料。 主 要 特 性： 锌粉具有阴极



保护作用，防锈性能优异。干燥迅速，涂装后只需很短的时间既能搬运工件和涂装后道油漆。具有优异

的焊接性能和切割性能。具有优异的耐热性，漆膜可经受 300 度高温。不影响焊接、切割。优良的低温

固化性能。具有优异的耐冲击性能、优良的耐磨性和中等的柔韧性。能与大部分油漆体系配套使用。 用

途： 作为造船厂、重型机械厂等钢材预处理流水线的车间底漆。亦可用在钢

桩、矿井钢铁支架、桥梁、大型钢铁结构作高性能防锈之用。 颜 色 外 观： 灰色。 配 比： 甲、乙 = 3 、

1 。 湿 膜 厚 度： 用作车间底漆 60 μm 。 干 膜 厚 度： 用作防锈底漆 20 — 40 μm 。 干 燥 时 间：

表干小于 10 分钟。 实干小于 2 — 4 小时。 表 面 处 理： 所有必需涂装的钢材表面要求喷沙、喷丸至 Sa2.5

级，表面粗糙度40—70微米。局部修补表面要求打磨至 St3 极。 涂 装 环 境：

环境温度5—40℃，空气相对湿度不超过75%，工件表面温度高于露点温度3 ℃以上。 施 工 方 法：

无气喷涂、有气喷涂、刷涂。将固料加入液料中，充分搅拌均匀用筛网过滤后既可施工。 适 用 期：

混合后的涂料须在六小时之内用完。
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