
光电纠偏 交流纠偏

产品名称 光电纠偏 交流纠偏

公司名称 江苏利斯塔机械设备制造有限公司

价格 1888.00/套

规格参数 品牌:利斯塔
型号:LST-J100
精度:0.01

公司地址 东台市南沈灶镇金星工业园25号

联系电话  18961798382

产品详情

 

 

《利斯塔机械》LST-
J100自动纠偏系统是一款交流纠偏控制系统，本系统操作简单，安装方便合理，功能

 

更加完善。

 

 

 

技术参数

控制方式 交流TDY同步电机，大功率固态继电器控制

控制核心 ARM Cortex M0处理器  50MHz

电源        ～220V±15%  50Hz

输入信号 开关信号、单路或双路



功率        70W

重量        1.8Kg

安装形式 仪表面板式安装

 

 

 

 

 

操作及结构说明

（1） 电机、限位开关工作状态指示

（2） 系统工作模式状态指示

（3） 操作按键后面板

 后面板里分别有电源、电机、电眼的三个GX－16的航空接口，另外有一个2A的保险丝。

 

 

 

 

 

机箱安装

(1) 机箱为独立仪表面板式。

(2) 面板安装尺寸：114*173。

(3) 安装环境：

 

温度 0℃－40℃（无冰冻）

湿度 80％RH以下（无结露）

环境 无腐蚀性、易燃性气体和油雾的地方



避免多尘的地方

通风良好处

避免安装在经常有震动的地方

其它 机箱周围空间在50mm以上
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