
汽车材料氙灯耐候箱

产品名称 汽车材料氙灯耐候箱

公司名称 东莞市大显自动化仪器设备有限公司

价格 10.00/台

规格参数 类型:风冷型
电源:交流220V/50Hz
氙灯功率:1.8 KW

公司地址 东莞市长安镇宵边双龙路太联工业园

联系电话 0769-33221621 13450023619

产品详情

汽车材料氙灯耐候箱

产品概述：
造成材料老化的主要因素是阳光和潮湿，可以模拟由阳光、雨水和露水造成的危害，利用氙灯模拟阳光
照射的效果，利用冷凝湿气模拟雨水和露水，被测材料放置在一定温度下的光照和潮气交替的循环程序
中进行测试，用数天或数周的时间即可重现户外数月乃至数年出现的危害，人工加速老化试验数据可以
帮助选择新材料，改造现有材料，以及评价配方的变化是如何影响产品的耐久性。

 

符合标准：符合GB/T16422.3 , 15422.1 AATCCM16, ASTM-D4459试验标准要求，主要用于汽车、涂料、橡
胶、塑胶、颜料、粘合剂、织物等行业。通过材料试样暴露在氙弧灯的光照及热辐射下进行老化试验.来
评价在高温光源作用下某些材料的耐光、耐候性能。

主要技术指示：

型号：DX8495A

1.类型（风冷型）(模拟透过玻璃窗的光)

2.电源：交流220V/50Hz，总功率8KW  

3.氙灯功率：1.8 KW（风冷型全太阳能光谱长弧氙灯）X 1支，寿命: 1200小时 

4.氙灯辐射强度：（400-1000NM）550W/m2   



5.触发器功率2KW两个工作电压交流220V电流10±3A.

6.试验黑板温度：20℃--40℃可调

7.温度均匀度：≤3℃ 

8.弧中心至试样的距离:250～300mm有效暴晒面积  3600cm2

9.工作室尺寸：500×400×500㎜（长深高）

10.灯管：1只 （国产）

11.喷水系统：可以设置喷水时间999分钟，停水时间设置999分钟。

12.外型尺寸：1100X1100X1750MM

设备主要特点：

1. 氙灯通风冷却装置：灯箱温度通风冷却系统由采用台湾耐高温涡轮风机降温。箱内制冷系统降温。

2. 灯箱温度报警装置：灯箱内温度可以通过PT100高精度传感器监控超温报警并切断氙灯电源。

3.控制黑板温度计采用有线传输技术，有效提高了控制精度。（采用耐高温隔离屏蔽通讯线）

4.采用光纤传输测量氙灯辐射强度，避免因温度原因导致测量值误差的问题。（选配件）

5.在试样架上安装了黑板温度计BPT或黑标准温度计BST.

6.装置:为了记录每次试验工作时间，设备在操作面板上设有定时器，可对设备时间进行控制，定时结束
设备即自动关闭。

 

7.保护装置:为了使氙弧灯能正常工作，不致损坏，开门氙灯自动熄灭，全机停止工作的保护设施。

设备使用条件：

电压：380±10%V，50±1%Hｚ（氙灯点灯电压：DV 170±10V）  功率：8KW

 

内循环用水：加湿、降雨等用蒸馏水或洁净水（降雨用水可根据用户需要自行确定但系统不能承受强酸
碱溶液），氙灯冷却用去离子水或严格与金属无接触的蒸馏水。
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