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产品详情

 新房装修后甲醛超标怎么办？有没有什么方法可以去除甲醛？很多装修的朋友都在问这些问题。随着
人们生活水平的提高，大家对室内装修越来越重视，随着带来的室内污染也越来越严重，从而给家人的
健康造成很大的隐患！如何解决室内甲醛超标的问题？下面给大家一些方法建议：

  一、自然通风法

通风换气是最简单的清除甲醛等室内有害气体的方法，这种方法主要用于污染程度较轻的场合，在春，
夏，秋季要根据天气的差异和室内人数的多少确定换气频度，通常冬季每天至少开窗换气30min以上，但
冬季里气温偏低，多数家庭在冬季里减少了开窗的次数因此该种方法虽然简单经济。

 

 

但周期较长，净化缓慢，对于持续释放污染物的空间不能从根源解决问题。甲醛释放周期长，一般要三
年到十五年，装修后将新房空闲三年以上显然不现实。困此单靠通风来消除甲醛是不可行的。

 

二、活性炭法

 

使用简单，在短时间内（5-7天）能吸附一定的污染物，主要是针对挥发性有机物和异味。物理吸附，产
品本身无二次污染。 

 

 



但是随着温度、风速升高到一定程度的时候，所吸附的污染物有可能游离出来，再次进入呼吸空间中。
活性炭吸附对细菌等微生物基本没有净化效果。活性炭很容易达到吸附饱和，吸附达到饱和不再具有吸
附能力时，就必须更换过滤材料，如不及时更换，其所吸附的污染物等将随时被释放出来造成二次污染
。活性吸附饱和后，需要经过活化处理才能二次使用。 

 

三、臭氧

 

臭氧是一种强氧化剂，可以将空气中的一些有机物直接氧化成二氧化碳和水等，有净化有机物的作用。
短时间内效果比较明显。  

 

 

作消毒使用时，需要比较高的浓度。臭氧浓度达到0.1PPM以上，臭氧才会起到杀菌、除异味的作用。但
达到0.15PPM后，臭氧本身就会发出浓烈的恶臭，并且其使用环境不能超过30℃，否则可能致癌。苛刻的
使用条件限制了其在民用环境中的普及使用。另外臭氧本身是一种有一定毒性、需要进行控制。不完全
适用于有人居住的环境中。长时间呼吸高浓度的臭氧空气，可以导致休克，引发肺气肿、肺部纤维化等
疾病。此外，臭氧对橡胶制品、纸张、织物都有不良的影响。处理一次一般可以维持7-10天，对后期持
续不断散发的有害气体无能为力。

 

  四、植物净化法

 

能吸入部分有害物质，有一定的净化作用。兼美化环境与净化与一体

 

去除有害气体的功效非常有限，只能作为室内污染治理的辅助手段。有些植物对人体健康不利，植物吸
收污染后净化性能会衰减，净化效率不稳定。

 

  五、甲醛清除剂

 

通过化学反应消除甲醛，短时间内能在某种程度上降低和减少室内空气中的甲醛污染。对木制产品（特
别是裸露的木器）的甲醛去除，短时间内效果较明显。  

 

甲醛清除剂仅仅针对消除甲醛，而对苯、氨、TVOC，细菌等没有作用。对后期持续不断散发的有害气
体无能为力。很多甲醛清除剂本身有很强的氧化性， 会对皮革、涂料膜等表面造成损伤。很多产品本身
具有一定的毒性，是一种使用范围有限、简单的应急处理手段，不能达到真正永久性的清除甲醛的目的
。



 

  六、空气清新剂

 

     
产品中含有香精香料，可以掩盖掩饰异味，从嗅觉方面短时间、小范围地解决空气异味问题。  

 

只起到掩盖气味作用，对污染物、细菌等没有作用。空气清新剂本身有低毒性，尤其是劣质空气清新剂
中含有有害物质特别严重。

 

 

  七、负离子净化

 

      高压放电等技术使空气产生负离子，负离子与空气中的颗粒污染物结合，使微小的颗粒聚集、
沉降，对净化空气有一定作用。使用比较简单。  

 

但是空气净化过程缓慢，消毒不彻底。负离子对化学物质污染物基本不起作用，容易积尘，容易对电器
造成损坏。

 

 

   八、空气净化器

 

      小范围、短时间内对空气中的烟味、微小尘粒有较好的过滤净化作用新型空气净化器对空气中
的有毒有害气体有一定作用。  

 

但是对空气中的有毒有害气体作用有限，过滤网的使用周期较短，需要不断更换。无表面杀菌功能。耗
能，且需及时开启，开启后才有效用。

 

 

  九、光触媒，找专业除甲醛公司

 



光触媒是目前除甲醛最有效的方法，效果持久，不反弹，没有无二次污染，对人体没有任何的危害。光
触媒除了可以降解装修带来的毒气：甲醛、苯、氨、TVOC等以外，还具有抗菌防霉、抗污除臭的功效
。

 

但是市面上宣传光触媒产品的也有很多，如何辨别光触媒的优劣很重要。光触媒除甲醛的效果跟光触媒
的纳米粒径大小有很大的关系，粒径越小，除甲醛效果越好，奥因光触媒的纳米粒径约为5纳米，已经达
到世界领先水平了。

 

 

另外因为光触媒需要借助光的作用，所以对于光的利用率也是很重要的，奥因光触媒目前是行业内最高
的光利用率，600纳米以下的波长均可对奥因光触媒进行催化，太阳光和普通日光灯下即能发生效用。

 

      杭州泰浦环保科技有限公司专业从事杭州除甲醛服务，采用奥因光触媒除甲醛，奥因光触媒是
国家“863”重点项目产品，成份为纳米级二氧化钛和水，不含粘合剂和分散剂，不含重金属，不含酒精
，对人畜无害。

 

        咨询电话：0571-86717176  13588850761       公司网址：www.taipuhb.com
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