
管道 烟道防腐涂料

产品名称 管道 烟道防腐涂料

公司名称 大城县明辉防腐材料有限公司

价格 18.00/公斤

规格参数 品牌:明辉
型号:VEGF-150
外观:粘稠浆料糊状物

公司地址 大城县吕固献村

联系电话  13333163331

产品详情

 环氧玻璃鳞片重防腐涂料/防腐漆

一、组成： 

环氧玻璃鳞片重防腐涂料/防腐漆是由环氧树脂、玻璃鳞片、防锈颜料、助剂、改性胺配制而成。产品具
有干燥迅速，附着力好、柔韧性好，双组分包装、施工方便。具有耐酸、耐碱、耐盐、耐油等特点。 

二、特性 ： 

该涂料是一种屏蔽性较高的涂料，成膜后颜料能平行定向重叠排列，不仅对腐蚀介质构成一道道屏障，
也给腐蚀介质设定了无数条曲曲折折迷宫式的结构，从而达到防腐蚀的目的。因此该产品有较好的封闭
性、防腐蚀性能和抗渗透性。该产品还具有良好的耐化学药品性、耐水性、耐磨性。

三、用途： 

本品适用于船舶、港口、铁路桥梁、石油、化工冶炼、钢铁设施、管道、污水处理厂、混凝土表面，使
其免受大气、海水、酸、碱、油、盐、化工气体等腐蚀介质的侵蚀 。 

四、涂装间隔时间： 

温度为 5 ℃ 最短间隔 24h 、最长 5d 。 

温度为 20 ℃ 最短间隔 16h 、最长 3d 。 



温度为 30 ℃ 最短间隔 8h 、最长 2d 。
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