
COD氨氮总磷测定仪KD-2050T型配备了自动校准功能，保证测量结
果的jingque性，无需手动调整。

产品名称 COD氨氮总磷测定仪KD-2050T型配备了自动校
准功能，保证测量结果的jingque性，无需手动调
整。

公司名称 深圳科普仪实验仪器有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:科普仪
型号:KD-2050T

公司地址 深圳市南山区南海大道1079号

联系电话 15013880876 13923840557

产品详情

 

KD-2050T型COD、氨氮、总磷测定仪  

一、技术指标

1. 测量范围：

 COD：5～2000mg/L

 氨氮：0.02～25mg/L

 总磷：0.00～10mg/L

2. 示值误差：

 COD：≤±5 %

 氨氮：≤±3%(F.S)

 总磷: ≤±5%(F.S)

3. 重复性  ：≤3%

4. 抗氯干扰：≤2000mg/L（COD测定）



5. 温控系统：室温~200℃可设定，COD消解温度为165℃，总磷消解温度120℃，

6. 控温精度：±0.5℃

7. 控温时间：1~9999min可调

8. 消解时间：COD为15min，总磷为30min

9. 光学稳定性：仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A

10. 批处理量：16个水样

11. 外形尺寸：主机：  400mm×300mm×130mm

              消解仪：355mm×260mm×135mm

12. 重量：  主机2.6 kg   消解仪5.5kg

13. 功耗：  ＜500W

14. 正常使用条件：

⑴ 环境温度:5～40℃   ⑵ 相对湿度: ≤85%

⑶ 供电电源: AC(220±22)V；（50±0.5）Hz

⑷ 无显著的振动及电磁干扰，避免阳光直射。

二、仪器特点

1. 测定仪与消解仪分开，不影响光学系统的稳定性。

2. 测定仪为冷光源、窄带干涉光学系统，光学稳定性好，标定时光强16级可调，任意设置,可有效的解
决信号的强弱导致的测量范围扩展问题。

3. 主机及消解仪彩色触摸屏，中英文显示，操作界面友好，带有操作指南帮助，对各种功能操作进行
说明。

4. 可对曲线查询，除了查询曲线方程外，还可查询标定时的每个标准物质的标准值及对应的吸光度以
及标定时间及标定人员编号，完全再现标定时的状态。

5. 具有一键恢复功能，当由于意外导致出厂曲线和用户曲线数据记录丢失时可实现一键恢复

6. 消解仪具有多点无误差校准，实现设定点的零误差测量,完全消除了市场上常见消解器由于温度传感
器非线性而带来的误差。

7. 消解仪具有定时提醒，可设定消解后自动关机功能，仪器具有二次保护功能，当消解仪温度超过200
度时，仪器会自己切断电源，以保证消解过程的安全性。

8. 除了出厂曲线最多250条曲线外，用户可自行添加曲线3500条，可标定曲线，并存储到仪器中。



9. 存储记录达10万条（包括参数名称、浓度、单位、检测时间，操作员编号等）。

10. 具有打印功能：可对测试的记录立即打印或查询记录打印。

11. USB接口，可连接电脑。

三、配置清单

      主机1台、消解仪1台，移液枪1把，消解比色管30支，试管架1个，COD、氨氮和总磷各1套
试剂，电源线2根，USB线1根，数据采集安装光盘1张，电源线2根，使用说明书1份，产品合格证1份及保
修卡1份。

 

科普仪实验仪器有限公司引入了一款高性能的COD氨氮总磷测定仪KD-2050T型，为客户提供准确、可靠
的水质分析解决方案。

品牌：科普仪

关键词：COD检测仪，氨氮测定仪，总磷测定仪，水质多参数分析仪

该款COD氨氮总磷测定仪KD-2050T型由科普仪实验仪器有限公司dujia研发，并依据国家标准设计制造，
具有以下突出特点：

高精度测量：采用先进的光电二极管检测技术，保证测量结果的准确性和稳定性。

快速响应：具备快速响应功能，能够在短时间内完成多个指标的测定，提高工作效率。

多参数分析：不仅可以测定COD、氨氮和总磷等常规指标，还能进行水质多参数分析，满足不同领域的
需求。

人性化设计：配备LCD触摸屏和友好的操作界面，操作简便，即使是初学者也能轻松上手。

节省试剂：独特的试剂配比设计，有效节省使用成本，提供更经济的实验方案。

除了以上优点，科普仪的COD氨氮总磷测定仪KD-2050T型还具备以下细节和知识，可能是一些客户容易
忽略的地方：

自动校准：仪器配备了自动校准功能，保证测量结果的jingque性，无需手动调整。

数据存储：内置数据存储功能，可以保存大量实验数据，方便以后查阅和分析。

精致外观：仪器外观采用优质材料和精细工艺，造型简约大方，展现科技感。

维修保养：科普仪提供专业的售后服务团队，可提供设备的维修和保养，保障设备的长期稳定运行。

综上所述，科普仪实验仪器有限公司的COD氨氮总磷测定仪KD-2050T型凭借其高精度测量、快速响应、
多参数分析等优势，为用户提供了一款可靠、方便、高效的水质分析仪器。如果您需要进行水质监测和
分析，我们诚挚地推荐您选择科普仪的产品。
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