
主流品牌环保木蜡油、木油环保测评

产品名称 主流品牌环保木蜡油、木油环保测评

公司名称 上海切瑞西化学有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:切瑞西
型号:环保型

公司地址 上海市嘉定区金沙江西路1555弄390号

联系电话 021-52791097 18221513690

产品详情

 

      主流品牌环保木蜡油、木油环保测评

目前市面上有很多品牌的木蜡油和木油产品，根据国家相关环保标准规定，符合环保测评的木蜡油、木
油检测标准是GB/T 18581-2009，这个标准是国家规定的环保检测标准。

 

木蜡油的环保测评主要有以下几个标准：

一、 木蜡油成品的颜色是淡黄色液体状，并且木蜡油在搅拌均匀后无硬块才是合格的产品。符合GB/T2399
5-2009。

二、 木蜡油的涂刷后的干燥时间为：在正常温湿度情况下，表干小于等于8小时，实干小于等于24小时，当
然具体干燥湿度高或低温情况下干燥时间有所延长。符合GB/ T1728-1979。

三、 木蜡油储存稳定性需要在50℃/7d的标准值下，沉降性无异常，且在24小时内不结皮为标准。符合GB/
T 23995-2009。

四、 木蜡油附着力（划格间距2mm）小于等于1合格，符合GB/T  9286-1998。

五、 木蜡油的耐干热性（（70±2）℃，15min）数值要小于等于2才算合格，符合GB/T 4893.3-2005。

六、 木蜡油的耐水性，需在24小时内耐水性无异常，耐碱性（50g/L的NaHCO3,1h）无异常，耐污染性（1h
），醋、茶无异常情况下合格，符合GB  4893.1-2005。

七、 挥发性有机化合物（VOC）含量每升小于等于720克，符合GB  18581-2009中附录A。

http://www.qierx.com/


八、 木蜡油中苯含量需小于等于0.3%，符合GB  18581-2009中附录B。

九、 木蜡油中甲苯、二甲苯、乙苯含量综合小于等于30%，符合GB  18581-2009中附录B。

十、 木蜡油中的卤代烃含量小于等于0.1%，符合GB  18581-2009中附录C。

 切瑞西木蜡油，为爱为生活！

室内家居(专用)系列木蜡油：

抗裂清味木蜡油；高硬质木蜡油

户外(专用)耐候系列木蜡油：

绿茶抗UV快干木蜡油；耐候木蜡油

切瑞西微信号：“qieruixi”

联系电话：18221513690

官方网址：http://www.qierx.com/ 

阿里巴巴旗舰店：https://shop1358442059351.1688.com/

京东旗舰店：http://mall.jd.com/index-77278.html 
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