
河南春联印刷价格

产品名称 河南春联印刷价格

公司名称 郑州天之瑞广告有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市金水区明达路5号3号楼2单元7层中户

联系电话 0371-56686855 15538286608

产品详情

     河南郑州春联印刷价格，天瑞设计印务，春节是中华民族隆重而喜庆的传统节日，春节贴春联也
是节日重要的习俗传承。如今春联在销售市场上的价格高低不一。而这就和春联的印刷工艺是离不开的
。那么，春联印刷有哪些技巧呢？今天小编就来给大家讲解一下：

    一、主要材料。大红纸、XS—1重氮感光胶、XS—1重氮胶膜液、240目尼龙筛网、脂胶调和漆、电
化铝烫印箔。 

    二、版框制作。根据春联大小，决定版框尺寸，版框内径四周应比裁纸的尺寸大5厘米，可选用3×
5厘米的木条，在版框的一平面靠内径1—1.5厘米处刮出深0.5厘米的线槽，按线槽的宽、深尺寸做好木条
。然后将尼龙筛网裁好，用小铁钉将本条压在尼龙筛网之上钉进线槽之中，再用清水将钉好的网版洗净
、晾干。 

    三、刮感光胶。在暗室中用红灯照明，将XS—1重氮感光胶适量倒入网版平面的下侧，用有机玻璃
三角尺向上刮去，使胶膜均匀分布网面，达到既薄而又平为准。 

    四、绘制版稿。黑白稿是制版工艺最关键的工序，如没有书法基础，可找些字体精美的春联及图案
，也可用电脑打出字形，而后将其放在桌面上，上面盖一块大小相等的玻璃，用毛笔沾墨汁进行描绘字
形，必须描全，描毕对着光线检查，如有漏点及时修补。 

    五、曝光。取与牌框外径相等、平面厚2厘米以上的海绵，先放入网版的凹面，再把胶合板放在海
绵上，然后翻过来，再把组合好的黑白稿带墨汁一面向下，平衡放在网牌的平面上，四周上下之间用夹
子夹紧，防止横向跑光。即可拿到室外曝光1—3分钟。而后立即将网版拿回暗室中，将黑白稿、海绵、
胶合板拿掉，速用60℃温水自然冲洗网版正反两面3分钟，字基、图案即可清晰。 

    六、印刷。将制好的网版凹面向上用合页定位于工作台板上，取30张左右裁好的红纸放入网版下面
，并与网版的字基图案部分对准，找好四周边的尺寸，将脂胶调和漆充分搅拌均匀后，适量倒入网版凹
面的一端，即可用橡胶刮板左右反复均匀刮印，每刮向一侧，即完成一次印刷，取出印好的产品，依次
类推。印刷结束后可用汽油擦洗网版，以便下次使用。 



    七、粘金。在表面平整耐压的工作台上铺一块质量上乘的橡胶板。将电化铝烫印箔根据所印春联的
尺寸裁好。待印后的春联晾置20分钟左右，即可将电化铝烫印箔正稳的粘贴于所印春联的字基图案部位
上，再用毛巾用力压实无误后即可，待24—26小时后方可将粘贴的电化铝烫印箔取下即可出售。如想更
换新词图案，可用毛刷沾XS—1重氮脱膜液涂于网版的正反两面，待5分钟后旧胶膜自行脱落，然后用清
水冲洗干净，即可重新刮感光胶曝光，获得新的网版，再重新制版

    以上信息均由河南天瑞设计印务小编整理而成，希望对您有所帮助，更多问题，请咨询天瑞印务。
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