
CODMn高锰酸钾指数测定仪COD-1080型

产品名称 CODMn高锰酸钾指数测定仪COD-1080型

公司名称 深圳科普仪实验仪器有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:科普仪
型号:COD-1080

公司地址 深圳市南山区南海大道1079号

联系电话 15013880876 13923840557

产品详情

 COD-1080型CODmn测定仪（高锰酸钾指数）   

一、产品特点：

1.利用冷光、单色光作光源，光学稳定性jijia，不会受到各种光的干扰。

2.操作简便，测量精度高。

3.大屏幕液晶中文显示，所有设定、标定、记录操作全部在同集成环境下实现。

4.利用v/f转换、软件冗余、软件陷阱等技术，抗干扰性强。

5.可贮存10条工作曲线及99个历史记录，用户可自行标定校准曲线，断电不丢失。

6.主机机壳采用模后abs材料，防腐蚀性好。

二、技术参数

1.测量范围：0～10mg/l（超过可稀释测定）

2.最低检出限：0.20mg/l

3.最小分辨率：mg/l

4.示值误差： ≤±4%

5.重复性：≤3%



6.消解温度：100℃±1.5℃

7.消解时间：30分钟

8.光学稳定性：仪器吸光值在20min内漂移小于0.002a

9.外形尺寸：主机 266mm×200mm×130mm

10.重量： 1kg

11.正常使用条件：

⑴ 环境温度:5～40℃  

⑵ 相对湿度: ≤85%

⑶ 供电电源: ac(220±22)v；（50±0.5）hz

⑷ 无显著的振动及电磁干扰，避免阳光直射。

 

三、产品配置清单：

主机1台、水浴锅一台

比色管3支，金属试管架一个，试剂1套

电源线1根，说明书、合格证和保修卡各1份。

科普仪品牌的CODMn高锰酸钾指数测定仪COD-1080型，是一款专业的COD测定仪器，可广泛应用于水
质监测、环境保护、水处理厂等领域。作为深圳科普仪实验仪器有限公司的主打产品，CODMn高锰酸
钾指数测定仪COD-1080型以其优异的性能和稳定的测量结果受到了广大用户的青睐。

该CODMn高锰酸钾指数测定仪COD-1080型具有以下几个显著特点：

高精度测量：采用先进的光学传感技术和电子控制系统，确保测量结果的准确性和可靠性。

快速分析：COD测定仪COD-1080型采用了快速反应的消解和测量技术，可在短时间内完成样品的处理
和分析，提高工作效率。

多功能操作：具备多种COD和溶解性污染物的测量和分析功能，可适应不同领域的需求。

用户友好设计：仪器操作简单方便，配备了直观的界面和操作面板，即使对于初次使用的用户也能轻松
上手。

为保证测量结果的准确性和稳定性，科普仪CODMn高锰酸钾指数测定仪COD-1080型采用了优质的材料



和先进的制造工艺。仪器具有高精度的测量传感器和强大的数据处理系统，能够自动校准和修正测量结
果，提高测量的准确性和可靠性。

此外，为了便于用户的操作和维护，该COD测定仪器还配备了专业的软件系统和详细的使用说明书。用
户只需简单按照操作流程进行操作，即可轻松完成样品的处理和分析。，维护人员也可根据使用说明书
中的维护指导进行设备的维护和保养，延长仪器的使用寿命。

综上所述，科普仪品牌的CODMn高锰酸钾指数测定仪COD-1080型是一款性能优越、操作简便的COD测
定仪器。无论是进行水质监测还是环境保护，无论是水处理厂还是科研实验室，该仪器都能满足用户的
需求。通过科普仪的CODMn高锰酸钾指数测定仪COD-1080型，您可以轻松、快速地进行COD测定，为
环境保护事业做出贡献。
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