
太阳眼镜架鼻梁变形试验机,眼镜鼻梁屈曲测试仪厂商

产品名称 太阳眼镜架鼻梁变形试验机,眼镜鼻梁屈曲测试
仪厂商

公司名称 天津弗洛拉自动化科技有限公司

价格 100.00/台

规格参数 品牌:弗洛拉科技
型号:FLR-Y03
应用范围:所有眼镜

公司地址 天津市武清区

联系电话 022-60868160 13502078500

产品详情

太阳眼镜架鼻梁变形试验机,眼镜鼻梁屈曲测试仪厂商

眼镜架鼻梁变形试验机也称为：眼镜鼻梁变形试验机，眼镜框鼻梁变形测试机，眼镜鼻梁屈曲测试仪

仪器测试原因测定镜架具有一定的镜片保留能力，保证镜架可安全佩戴2年或以上，防止镜片因轻微的冲
击而脱落或扭拧而变形，影响佩戴效果。

参考标准：EN1836：2005、ISO12870：2004、GB/T14214：2003等等

眼镜架鼻梁变形测试仪技术规格：1.产品型号：FLR-Y032.测量范围:所有眼镜3.气动装置：3帕4.电子显示
及自动计时装置5.尺寸:30×32×33CM(长×宽×高)6.重量:16Kg

眼镜架鼻梁变形测试仪测试方法及标准：1.确定左右镜片几何中心点，并计算两中心点距离C（参考标准
：ISO8624）；2.在镜片中心点2mm范围内夹住镜片，并使未夹镜片保持水平状态；3.调整下降压杆，使
其落点刚好处于中心点2mm范围内，记下此值为初始值；4.设定压力为5N，启动仪器，使位移相当于两
镜片几何中心距C的10%，保持5秒；5.将压杆回复原位，放松20秒6.检查镜架是否有裂缝，并测定鼻梁变
形百分比（变形量不超过2%）。 
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