
东风天锦爆破器材运输车 厂家直销

产品名称 东风天锦爆破器材运输车 厂家直销

公司名称 湖北大力特种车销售有限责任公司

价格 面议

规格参数 品牌:东风天锦爆破器材运输车
型号:底盘型号： DFL1120B

公司地址 中国 湖北 随州市
随州市北郊首义新春两水大道大力路特1号

联系电话  18008660908

产品详情

 爆破器材运输车，又名：防爆车，随着我国工业化程度的提高，安全环境保护的要求也越来越高。防
爆车已经脱离原来的平板运输，而改为厢式运输。湖北程力研制的系列爆破器材运输车是根据国家有关
部委对爆破器材运输的规范和用户的要求而研制生产，产品完全符合国防科工委关于《爆破器材运输车
安全技术条件》的要求。具有厢体强度高、防火阻燃、防雨、防止静电火花、烟火报警和防盗报警等主
要功能。

 

 

车辆名称： 

东风天锦爆破器材运输车 

底盘型号： dfl1120b

额定质量： 5560 (kg)

销售热线：18008660908



销售经理：金经理

 

产品主要技术参数

 

产品名称：

 

东风天锦爆破器材运输车

 

外型尺寸：

 

8580x2495x3350(mm)

 

底盘型号：

 

dfl1120b

 

货厢尺寸：

 

6100x2365x1950 (mm)

 

总质量：

 

12495(kg)

 

接近/离去角：

 

17/13(°)

 

额定质量：

 

5560(kg)

 

前悬后悬：

 

1430/2450(mm)

 

整备质量：

 

6740(kg)

 

最高车速：

 

85(km/h)

 

整车备注：

 

厢体顶部密封,不可开启。可选装无侧门厢体。仅采用isde180 30,isde185 30发动机,运送爆炸品的品名:三硝基苯

酚、环四次甲基四硝胺、环三次甲基三硝胺、三硝基甲苯、季戊四醇四硝酸酯等。运送爆炸品的项号:0154,

0226, 0484, 0072, 0483 ,0209 ,0150 ,0411 等。侧防护与车辆均采用螺栓连接、后防护与车辆均采用焊接连接,材料

均为:q235,后防护断面尺寸(mm):100×60, 离地高度:500 mm.

abs系统生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:4460043200.加装行驶记录仪.

 

 

底盘参数参数

 

底盘型号：

 

dfl1120b

 

燃料种类：

 

柴油

    



轴数： 2 前轮距： 1880(mm)

 

轴距：

 

5000,4700

 

后轮距：

 

1800,1860(mm)

 

驾驶室乘人数：

 

3

 

弹簧片数：

 

7/9+6,8/10+8

 

轮胎数：

 

6

 

轴荷：

 

4400/8095

 

轮胎规格：

 

9.00-20,9.00r20,10.00-20 14pr,10.00r20 14pr

 

排放标准：

 

gb3847-2005,gb17691-2005 iv 国四

 

 

发动机参数

 

发动机：

 

发动机生产企业：

 

排量(ml)：

 

功率(kw)：

 

isde180 40 

 

东风康明斯发动机有限公司

 

4500 

 

132

 

 

其它资料

 

厢体顶部密封,不可开启。可选装无侧门厢体。仅采用isde180 30,isde185 30发动机,运送爆炸品的品名:三硝基苯酚、环四次甲基四硝胺
、环三次甲基三硝胺、三硝基甲苯、季戊四醇四硝酸酯等。运送爆炸品的项号:0154, 0226, 0484, 0072, 0483 ,0209 ,0150 ,0411

等。侧防护与车辆均采用螺栓连接、后防护与车辆均采用焊接连接,材料均为:q235,后防护断面尺寸(mm):100×60, 离地高度:500
mm. abs系统生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:4460043200.加装行驶记录仪.



 

[ 支持全国送车上门服

务，支持全国分期付款服务，支持全国货到付款

服务 ]  公司名称：湖北大力专用汽车股份有限公司 全国购车电话：180 0866 0908 联 系

人：金总 公司地址：湖北省随州市两水大道大力路特1号 大力汽车工业园
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