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产品详情

要装修但是还有部分朋友对于家装的流程还不是特别的了解，今天浩天装饰公司小编就为大家简单的介
绍一下深圳家装的流程，普及一下基础装修知识。 深圳家装流程一、前期设计 主要是根据自己的生活习
惯设计，并且对自己的房间进行一次详细的测量，大家不要犯懒，最好亲自测量一遍，测量的内容主要
包括：明确装修过程涉及的面积。特别是贴砖面积、墙面漆面积、地板面积、明确主要墙面尺寸。特别
是以后需要设计摆放家具的墙面尺寸。 深圳家装流程二、主体拆改 进入到施工阶段，主体拆改是最先上
的一个项目，主要包括拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气、换塑钢窗等等。主体拆改说白了，就是先把工地
的框架先搭起来。 深圳家装流程三、水电改造 水电路改造之前，主体结构拆改应该基本完成了。在水电
改造和主体拆改这两个环节之间，一些同学可能知道，还应该进行橱柜的第一次测量。其实所谓的橱柜
第一次测量并没有什么实际内容，因为墙面和地面都没有处理，橱柜设计师不可能给出具体的设计尺寸
，而只是就开发商预留的上水口、油烟机插座的位置，提出一些相关建议。 深圳家装流程四、木工 木工
、瓦工、油工是施工环节的“三兄弟”，基本出场顺序是：木瓦油。基本出场原则是——谁脏谁先上。
“谁脏谁先上”也是决定家装顺序的一个基本原则之一。 深圳家装流程五、泥瓦 “瓦工老二”作业的过
程，还涉及以下三个环节的安装：过门石、大理石窗台的安装。过门石的安装可以和铺地砖一起完成，
也可以在铺地砖之后。大理石窗台的安装一般在窗套做好之后，安装大理石的工人会准备玻璃胶，顺手
就把大理石和窗套用玻璃胶封住了。地漏的安装。地漏是家装五金件中第一个出场的，因为它要和地砖
共同配合安装。 深圳家装流程六、油工 “油工老三”进场，主要完成墙面基层处理、刷面漆、给木工打
的家具上漆等工作。至于是否要留最后一遍面漆，个人感觉这个问题没必要太较真儿，留一遍面漆的意
义不是很大，因为后面的操作没有比刷漆再脏的了。 深圳家装流程七、厨卫吊顶 厨卫吊顶作为安装环节
打头阵的，还是在延续对家的“包装”。在厨卫吊顶的同时，厨卫的防潮吸顶灯、排风扇应该已经买好
了。最好把厨卫吸顶灯、排风扇同时装好，或者留出线头和开孔。 深圳家装流程八、橱柜安装 吊顶结束
后，可以约橱柜上门安装了。同时安装的还有水槽（可以不包括上下水件）和煤气灶，橱柜安装之前最
好协调物业把煤气通了，因为煤气灶装好之后需要试气。 对于深圳家装流程的相关介绍就到这里了，相
信看完之后，大家对于家装流程有了一定的了解。希望今天介绍的相关知识点，能够对大家有所帮助。
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