
环氧树脂自流平防静电地坪漆

产品名称 环氧树脂自流平防静电地坪漆

公司名称 苏州恒捷聚环氧工程有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:恒捷聚
型号:h806

公司地址 苏州工业园区娄门路新苏苑小区便利中心公建配
套用房（注册地址）

联系电话  15151501996

产品详情

环氧树脂防静电地坪：又称环氧防静电地坪,环氧树脂抗静电地坪,静电地板,防静电地坪,防静电地板漆,工
业环氧防静电地坪,防静电地坪漆或工业防静电地板等. 适用场所： ��环氧树脂防静电地坪广泛适用于
电子、通讯、印刷、机房、精密机械、粉体、化学、兵工、航天等领域需要防静电的场所，特别使用于
对静电高敏感的电子仪器，集成电路等电子元器件的生产车间和存放区域。 �
根据客户需求可分为“普通型”和“自流平型”   性能特点：  ��1
、拥有环氧树脂地坪优异的机械和抗化学性能；  ��2 、可快速排泄静电电荷，表面电阻率达到
105-109 Ω，地面电阻排泄符合国际 GB6650-86A 标准；  ��3
、表面电阻稳定持久，不受天气湿度和表面磨损影响；  ��4 、普通型厚度 0.5mm ～ 1.0mm,
强化型厚度 1.0mm ～ 3.0mm 。 施工工艺：                                            
底��涂：LQ-D 类 底油辊刷 1 遍；  �����参考用量 0.2～0.5 ㎏ / ㎡； 中��涂：LQ-M 类
自流平中涂料调石英砂，用 �����镘刀或平刀抹刮； �����参考用量0.5 ㎏ / ㎡，配 2～10 倍 �
石英砂，砂浆厚度1mm～8mm； 面��涂：LQ-B 类 自流平镘面面涂用专用镘刀 ����
刮抹，带齿辊筒消泡； �����参考用量 0.8～1.5 ㎏ / ㎡，视厚度 �����而定； 
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