
PU运动球场地坪

产品名称 PU运动球场地坪

公司名称 苏州恒捷聚环氧工程有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:恒捷聚
型号:h808

公司地址 苏州工业园区娄门路新苏苑小区便利中心公建配
套用房（注册地址）

联系电话  15151501996

产品详情

地坪特性： 具有极为优异之耐候性、耐磨耗性、耐水性、接著性；多种色彩；表面止滑处理；弹性佳，
耐候性好，清洁保养容易维护修补容易。 适用范围：
①球场、网球场、蓝球场、排球场等各种运动场所； ②儿童乐园、幼稚园活动场；
③人行步道、社区、游乐场⋯⋯等彩色涂装。 施工工艺：
①防水层：地面需已做好防水处理（防水层）； ②素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘； ③P
U底漆：分别在沥青（水泥混凝土）表面涂布PU底漆，底漆涂布要均匀，沥青面基应养护12小时左右，
水泥地面漆底应养护1-2小时；
④PU中涂：待底漆完全固化后，可将PU中涂镘涂一道，增强地面的耐磨性； ⑤PU面漆：用PU面漆滚涂
一道，使地面防尘防水，耐磨耐腐蚀、易清洁，完工后的整个地面颜色均一，无空鼓；
⑥划线：球场依标准白色、黄色PU漆以50mm划线；
⑦运动场划线后养护一周至整场PU完全反应结固后方可使用；
⑧整个施工过程如遇到雨天应立即停止施工，及时采取保护措施，并养护。
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