
压球机生产线矿粉高压强力压球机节能型煤设备

产品名称 压球机生产线矿粉高压强力压球机节能型煤设备

公司名称 郑州恒源机械设备有限公司

价格 1.00/15800

规格参数 品牌:恒源
型号:430
产量: 4T/h

公司地址 郑州市上街区金华路69号

联系电话 0371-68005028 15238001821

产品详情

恒源机械  https://shop1469638220850.1688.com/

 

 

强力压球机

强力压球机介绍： 强力压球机主要用于有色和黑色金属矿粉的制球造块，直接进炉冶炼，提高附加值。
凡是冶金行业废料，辅料需上炉的，都需要强力压球机来完成。比如：除尘灰、池泥、氧化皮、钢渣、
铁精粉、铝灰粉、硅锰矿粉，等等。 强力压球机工作原理： 强力压球机经多年工业使用及改进，与其它
同类产品相比较，强力压球机具有成球率高、消耗功率小，结构紧凑便于检修调试等明显优点，对于皮
江法炼镁工艺无疑是一种比较理想的关键设备。为满足物料成型的要求，予压螺旋采用了电磁调速电机
，调速方式为手控式，用户可根据成球情况定制。

强力压球机介绍：

强力压球机主要用于——有色和黑色金属矿粉的制球造块，直接进炉冶炼，提高附加值。凡是冶金行业
废料，辅料需上炉的，都需要强力压球机来完成。比如：除尘灰、池泥、氧化皮、钢渣、铁精粉、铝灰
粉、硅锰矿粉，等等。

强力压球机工作原理：
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强力压球机经多年工业使用及改进，与其它同类产品相比较，强力压球机具有成球率高、消耗功率小，
结构紧凑便于检修调试等明显优点，对于皮江法炼镁工艺无疑是一种比较理想的关键设备。为满足物料
成型的要求，予压螺旋采用了电磁调速电机，调速方式为手控式，用户可根据成球情况适当改变予压机
的转速使之达到最高的成球率和最大的产能，压制的物料经筛分机，筛上合格球团进行包装，筛下料可
返回仓与新料混合再进行压团。

强力压球机性能特点：

强力压球机是一种将粉状物料压制成球的设备。强力压球机广泛应用于下列材料进行压团，制粒或压球
，如铝屑、活性炭、氧化铝、铝土矿、苛性纳、木炭、粘土、焦屑、煤、冰晶石、化肥、塑料、石灰石
、颜料、尿素、钾咸⋯⋯等等。其目的在于减少粉尘，控制容重，返回利用，改进运输特性等。产能的
设计主要是用于干粉压制成皮江法炼镁工艺中的球团料。

强力压球机技术参数：

  

设备型号

  

辊轮直径

  

理论产量

  

配套减速器

  

电机功率

  

调 压 方 式
  

430

  

430mm

  

5-8吨/小时

  

ZQ500

  

11KW

  

机械
  

520

  

520mm

  

6-10吨/小时

  

ZQ650

  

15-18.5KW

  

机械
  

670

  

670mm

  

10-15吨/小时

  

ZQ650

  

22KW

  

机械或液压调整
  

800

  

800mm

  

20-25吨/小时

  

ZQ850

  

55KW

  

机械或液压调整
  

1000

  

1000mm

  

30-40吨/小时

  

ZQ1250

  

75-90kw

  

液压调整成型

郑州恒源机械设备有限公司 联系电话：（微信）15238001821      qq 3516827861 联系人：雷经理
如有任何问题请随时通过以上联系方式联系我们，我们会第一时间为您解答。
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