
湖南车间固化剂原理、性能

产品名称 湖南车间固化剂原理、性能

公司名称 长沙海博地坪材料有限公司

价格 35.00/平方米

规格参数 品牌:海博
型号:请咨询

公司地址 湖南省长沙市岳麓区含浦镇联丰路398利海米兰
春天A3栋3203

联系电话 0731-85137787 15802534536

产品详情

 海博地坪材料有限公司——湖南车间固化剂原理、性能

一、固化剂基本含义

固化剂又名硬化剂、熟化剂或变定剂，是一类增进或控制固化反应的物质或混合物。树脂固化是经过缩
合、闭环、加成或催化等化学反

应，使热固性树脂发生不可逆的变化过程，固化是通过添加固化（交联）剂来完成的。固化剂是必不可
少的添加物，无论是作粘接剂、

涂料、浇注料都需添加固化剂，否则环氧树脂不能固化。
固化剂的品种对固化物的力学性能、耐热性、耐水性、耐腐蚀性等都有很大

影响。

二、固化剂原理

固化原理土壤固化剂与土壤拌合及压密工作正确适当时，固化剂与土壤间的化学反应（主要作用为有效
去除土壤颗粒间的吸附水，以此

增进土壤的稳定性），将会增加土壤颗粒间的摩擦系数而形成坚硬稳定的结构，而它在土壤粒料中的化
学反应产生了含水量的稳定平衡

，以致使处理过后的土壤永远不会起来。

三、固化剂性能



密封固化剂主要能增强地面的表面硬度和耐磨性能；提高混凝土地面的抗压强度；紧缩混凝土毛细孔，
有效抑制外界污染物进入混凝土

；能抵抗氯化物及其化学物质的侵蚀；和基层混凝土中的物质发生反应在其毛孔中形成一种胶体；密封
混凝土，增强其密度；有较高的

抗渗性和御油脂的性能；处理后的地面会出现大理石般的光泽，使用越久光洁度越好。

四、适应范围

适应于工厂车间、仓库、商场超市、码头、机场跑道、桥梁、公路等含水泥基的场所。

海博地坪愿与社会各界朋友真诚合作，携手并肩、共创辉煌!

业务咨询/售后服务/客户投诉(我司固定电话，节假日正常服务)

服务热线：0731-85137787

业务部①电话：139-7317-2162(唐经理)

业务部②电话：158-0253-4536(黄经理)

周一至周六：上午8：00-12：00 下午2：00-5：30

E-mail：2493667696@qq.com

温馨提示：凡我公司承接的地坪工程均免费保修一年，终身负责维修（人为因素破坏和不可抗拒的力量
除外）。在保修期内，如出现质

量问题，乙方确保在24小时之内给予甲方回复，并按双方共同协商的结果予以及时处理。
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