
润丰达固体腈纶纱21支24支10VRCT1

产品名称 润丰达固体腈纶纱21支24支10VRCT1

公司名称 潍坊润丰达有限公司

价格 22500.00/吨

规格参数 品牌:润丰达
型号:固体腈纶纱21支
包装工艺:编织袋中性包装

公司地址 潍坊市坊子区潍州路99号

联系电话 0536-7511501 13963672601

产品详情

 润丰达固体腈纶纱21支24支10VRCT1

网址：http://www.wfrfdc.com

公司常年生产固体腈纶纱，膨体腈纶纱，腈纶粘胶混纺纱，腈纶精梳棉混纺纱，固体腈纶纱21支/2股、1
0支/2股、16支/2股、32支/2股、45支/2股。 膨体腈纶纱826*2 、 828*2 、 832*2
腈纶粘胶混纺A/R50/50：21支、32支、40支。 腈纶粘胶混纺A/R60/40：21支、32支38支、40支。腈纶棉混
纺A/C55/45：16支、21支、32支、40支。腈纶精梳棉混纺A/JC70/30:16支、21支、32支、40支、50支（双
抗）。质量达到国标优等，主要是针织毛衫用纱。腈纶纱又称聚丙烯腈纤维纱，腈纶纤维有人造羊毛之
称。具有柔软、膨松、易染、色泽鲜艳、耐光、抗菌、不怕虫蛀等优点，根据不同的用途的要求可纯纺
或与天然纤维混纺，其纺织品被广泛地用于服装、装饰、产业等领域如制作内衣，衬衫，春秋季外衣、
运动衫，各种毛毯、人造毛皮等；另外，也有少部分被于制作遮阳篷布，船帆及过滤布等方面。

 

网址：http://www.wfrfdc.com

腈纶是聚丙烯腈纤维在我国的商品名。腈纶具有优良的性能，由于其性质接近羊毛，故有“合成羊毛”
之称。

腈纶纱特点：

弹性： 它的弹性较好，仅次于涤纶，比锦纶高约2倍。有较好的保形性。

强度： 腈纶的强度虽不及涤纶和锦纶，但比羊毛高1～2.5倍。 

耐热性： 纤维的软化温度为190～230C



耐光性： 腈纶的耐光性是所有合成纤维中最好的露天暴晒一年，强度仅下降20％。 

 

腈纶的制成品蓬松性好、保暖性好，手感柔软，有良好的耐气候性和防霉、防蛀性能。腈纶的保暖性比
羊毛高15％左右。腈纶可与羊毛混纺，产品大多用于民用方面， 如毛线、毛毯、针织运动服、蓬布、窗
帘、人造毛皮、长毛绒等。腈纶还是高科技产品――碳纤维的原料

润丰达固体腈纶纱21支24支10VRCT1

从样品、签单、销售、纱线配送、打破了传统的营销方案。公司采用一流的原料，完善的管理体系，质
量达到行业的先进水平，本公司本着客户至上，服务第一的原则发展，以质量求生存，欢迎新老客户洽
谈。联系电话：13963672601滕经理QQ2850365709

    主营产品规格： 

 

环锭纺纯棉纱1支-100支 

 

气流纺纯棉纱3支-30支 

 

纯棉竹节纱3支-50支 

 

涤纶股线2支-80支按客户要求定做2股-10股纱线 

 

环锭纺涤纶纱5支-80支

 

气流纺涤纶纱5支-30支 

 

涤纶股线16s/2 20s/2 20s/3 20s/5 20s/6 28s/2 32s/2 40s/2 60s/3

 

    涤纶竹节纱：5支-60支

 

    环锭纺涤棉纱T65/C35 ：3支-60支 



 

环锭纺CVC60/40 ：3支-45支 

 

环锭纺涤棉纱T80/C20 ：10支-45支 

 

环锭纺涤棉纱 50/50 ：5支-32支 

 

气流纺涤棉纱T65/C35 ：10支-16支 

 

气流纺CVC 60/40 ：10支-21支 

 

气流纺涤棉纱T80/C20 14支，16支 

 

紧密赛络纺棉粘纱C60/R40：21支32支40支45支

 

紧密赛络纺棉粘纱C50/R50：21支32支40支45支

 

紧密赛络纺人棉纱：20支-60支

 

订做各种反捻纱、强捻纱、竹节纱，合股纱、维纶纱，墙衣纱、麻灰

 

纱、 麻灰竹节纱、涤粘纱、常年生产脱脂棉纱等
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