
碱骨料反应试验箱

产品名称 碱骨料反应试验箱

公司名称 沧州鑫科建筑仪器有限公司

价格 1.00/个

规格参数

公司地址 河北省沧州市献县

联系电话 0317-5103232 18034077966

产品详情

 碱骨料反应试验箱是沧州鑫科建筑仪器有限公司 0317-5103232自行研发的新产品,按国家对混凝土长期
耐久性试验的标准要求而设计制造的，碱骨料反应试验箱它适用于建筑施工单位，公路桥梁工程单位及
有关科研质检部门对混凝土长期耐久性进行碱骨料反应试验

碱骨料反应试验箱结构及原理 ：

1. 箱体由内、中、外三层组成，内胆采用不锈钢焊接而成，外壳采用优质冷轧钢板折弯成型。表面采用

粉末静电喷塑。中间隔层采用优质保温材料充填，保温效果更上一层楼

2. 内胆右边设一个交换水箱，内置加热管。

3. 内置管道循环水泵，使交换水箱中的水能与交换水箱中的水及时、快速的循环交换，达到恒温目的。

碱骨料反应试验箱技术参数：1．控温范围80±1℃

2．波动度±1℃



3．均匀度±1℃

4．功率:  加热3000W  水泵165W

5．电源电压:220V±10%

6碱骨料反应试验箱．体积：  850 *550* 580
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