
碳化硅辊棒碳化硅迈向机械图

产品名称 碳化硅辊棒碳化硅迈向机械图

公司名称 高密市迈向机械有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:迈向机械
型号:OZ1769

公司地址 山东省潍坊市高密市醴泉大街工业园

联系电话 0536-2713409 13964678007

产品详情

                                                             
碳化硅SMP喷嘴的清洗

   因操作环境不同，喷嘴的操作流程也是不一样的，我们要根据实际情况去决定使用哪找方式清洗喷
嘴。首先我们在具体选用的时候还要考虑三个方面的因素。

    一我们要考虑的喷嘴的压力流量情况，一般来说清洗喷嘴设备的压力流量是处于正比例的关系。

    二我们需要考虑的是，对于喷嘴材料的选用，具体的工作介质决定了我们是具体选用什么材质的喷
嘴，比如说有的是处于腐蚀环境下的，有的是粘度比较大的环境，都是有差异的。

    三我们需要注意的，就是清洗喷嘴的工作问题，清洗喷雾设备的工作温度一般不会过高。工作温
度对喷雾设备所处理的工作介质有很大影响，一些工作介质在温度较低时粘稠性会增加，所以对这个问
题的认识也是非常的有必要。

                                             脱硫喷嘴有疑问，我们为您耐心解答

脱硫喷嘴除尘的基本原理就是用喷水雾将粉尘颗粒弄湿，使其颗粒和比重增大，然后与大气或烟气分离
。当脱硫喷嘴出现故障时，我们需要把喷嘴拿下来，具体该怎样操作处置呢？下面小编来为大家简单介
绍下：

1、待用件或备用件要妥善保管：一般供廊商有专门包装及标注，不用时应置于其中。拆卸下来的脱硫喷
嘴要泡浸在油中(汽油、柴油等)，防止生锈。

2、使用中发生有关脱硫喷嘴的故障，需要分解喷嘴检查时，必须用专用工具或合适工具，按装配关系逐
步卸下和分解。



3、拆下的故障喷嘴，不作任何处理，立即装在喷嘴试验台上，按规定工作压力进行流量特性、喷雾角检
测，并仔细观察喷雾质量，做到分解排除故障时心中有数。

      碳化硅喷嘴的易损坏程度，往往与它的材质有关，由于液体高速的在碳化硅喷嘴内流动，使得
它经常受到磨损，不同的化学液体，腐蚀程度也不同，下面就为大家详细介绍一下：

1、陶瓷硬度为7，耐磨程度是不锈钢的20—30倍，但陶瓷易碎，不容易制作。

2、合金耐磨度高，但制作成本也高。

3、不锈钢耐磨度也较高，价格虽比塑料高，但比合金和陶瓷低，因此不锈钢喷嘴使用范围最广。

4、工程塑料材质耐磨性较差，但其制作成本低，化学特性佳，也是使用较多的一类喷嘴。

所以喷嘴的选择，一定要从耐酸碱度、温度、耐磨度等方面综合考虑，这样才可以选择出合适材质的喷
嘴，以达到降低成本，延长使用寿命的目的。
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