
潜水式耐腐蚀耐酸碱泥浆泵

产品名称 潜水式耐腐蚀耐酸碱泥浆泵

公司名称 济南博联泥浆泵有限责任公司

价格 789.00/台

规格参数 流量:500M3/h
扬程:25m
口径:200mm

公司地址 山东省济南市历城区郭店街道虞山花园8号楼5单
元103室

联系电话 0531-55506506 18660812347

产品详情

 潜水式耐腐蚀耐酸碱泥浆泵

 
济南博联泥浆泵有限公司十年专注于潜水泥浆泵的研发、改进及生产，潜水泥浆泵领域我们更专业！ 
济南博联泥浆泵有限公司秉承“用良心做产品 用服务创品牌”的理念，视质量为企业生存之本，视服务
为企业发展之源。在技术及产品上不断创新，严把质量，优化服务。以最大满足客户需求为服务宗旨，
为客户提供雄厚的技术支持和完善的配套服务。

泥浆泵特点：

1、 无需配备辅助真空泵，投资更低廉。

2、 无需配备辅助搅拌或喷击装置，操作更简便。

3、 电机潜入水下，无需建设复杂的地面保护和固定装置，管理更便易。

4、 搅拌叶轮直接接触沉积面，通过下潜深度控制浓度，因而浓度控制更自如。

5、 设备直接潜入水下工作，无噪音及震动，现场更整洁。

6、 泵旋转方向从驱动端看，为顺时针方向旋转。

 

潜水式耐腐蚀耐酸碱泥浆泵技术参数：



流量：30-1000m3/h    功率：3kw-132kw 

扬程：10-60M          转速：1440rps/2990rps

口径：50mm-300mm    温度：≤140℃

颗粒：≤500mm        材质：高耐磨合金(耐高温、耐腐蚀可定制)

 

适用范围：

1.吸取江、河、湖、海等水底黄沙。

2.吸取江、河、湖、海、水库、鱼塘等水底淤泥和沙。

3.吸取各种石材加工厂的粉末泥浆。

4.尾砂输送,各种尾砂矿、料浆、矿浆、煤浆、炉渣、矿渣处理等。

5.吸取各种水浆作业加工的各种固体浆状物品。

6.淘金沙,抽铁砂。

7.沉淀池、水电站、水库、河道、钢铁厂、电厂、沉井、矿井、鱼塘泥沙清理。

8.吸取各种电厂粉煤灰，煤泥。

9.吸取各种金刚砂，石英砂，钢渣，煤渣固体颗粒。

10.输送含有较大固体颗粒的泥沙、矿浆、煤浆、砂石等介质。

 

 

咨询电话：18660812347       QQ:2820058080  

 

固定电话： 0531-55506506    传真：0531-85664162

 

公司网站：  www.jnqyqjx.com

 

友情提示：请广大客户选购时认准正规生产厂家。



 

潜水式耐腐蚀耐酸碱泥浆泵    济南博联泥浆泵有限公司终坚持以质量求生存，以服务求发展。以最大
满足客户需求为服务宗旨，为客户提供雄厚的技术支持和完善的配套服务。客户不满意，服务不终止！
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