
老人牌聚氨脂面漆55210海虹牌油漆外墙漆

产品名称 老人牌聚氨脂面漆55210海虹牌油漆外墙漆

公司名称 中远关西涂料化工(上海)有限公司

价格 15.00/L

规格参数 品牌:海虹老人牌
型号:55210
规格:20L

公司地址 上海市宝山区沪太路5589-55689号

联系电话 0512-55399011 13373639889

产品详情

   

老人牌 聚氨酯面漆55210

概 述： 老人牌聚氨酯面漆55210是一种双组分丙烯酸聚氨酯面漆，有良好的保光保色性。

本品形成的漆膜具有优异的耐水性、耐冲击和耐磨损性，易清洗。

用 途：  可用于混凝土、砖石、水泥刷面、石棉等底材的内、外墙涂装。

物理参数： 

颜色/色号：  白色/10000（根据分类列表也可选用其它颜色）

漆 面 ：  半光

体积固体含量： 51±1%

理论涂布率： 10.2米

2 /升(以50微米干膜计) *

闪 点 ： 33℃

比 重：  1.2千克/升

指 触 干 ： 8小时(20℃)



完全固化： 7天 (20℃)

* 理论涂布率是根据规定的体积固体含量及干膜厚度计算得来的。

实际涂布率取决于实际干膜厚度、基材特性及相应的消耗因子。

施工说明： 

混合比例： 基料55219:固化剂95370 = 7:1(体积比)

施工方法： 刷涂/辊涂 喷涂

稀 释 剂 ：  08080 08080

(最大体积) 5％ 25％（参见备注）

混合使用时间： 4小时（20℃） 1小时（40℃）

工具清洗：  老人牌稀释剂08080

漆膜厚度：  湿膜：100微米

干膜：50微米

重涂间隔：  最小：8小时（20℃）

最大：无

表面要求：  表面应坚固、稳定、干燥、无尘，无砂、无松散旧油漆、无水泥乳、无污染物及油

脂。在进行规定填补工序之前，推荐施涂一道底漆/封闭漆。对于需要用腻子填补

的地方在涂面漆之前推荐涂一道底漆/封闭漆。

填 料：  老人牌环氧腻子35230。

封闭底漆：  老人牌 环氧 封闭漆05990。  

海虹老人牌丙烯酸磁漆56360

海虹老人牌丙烯酸荧光漆56540

海虹老人牌环氧厚浆漆45200/45201

海虹老人牌环氧厚浆漆45230

海虹老人牌环氧厚浆漆45880/45881

海虹老人牌环氧厚浆漆47550

海虹老人牌厚浆环氧漆45880/45881



海虹老人牌厚浆环氧漆4588P/4588Q

海虹老人牌富锌底漆16490

海虹老人牌硅酮富锌漆16900

海虹老人牌水性丙烯酸厚浆底漆18032

海虹老人牌水性丙烯酸底漆18100

海虹老人牌水性丙烯酸底漆18200

海虹老人牌水性环氧底漆18500

海虹老人牌水性环氧富锌底漆18560

海虹老人牌水性丙烯酸漆48130

海虹老人牌水性丙烯酸厚浆磁漆58030

海虹老人牌水性丙烯酸漆刷涂剂99810

海虹老人牌防静电漆15404

海虹老人牌防锈底漆19151

海虹老人牌机场道面专用标线漆29280

海虹老人牌玻璃鳞片聚酯漆35920

海虹老人牌银粉漆51570  
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