
杏壳活性炭滤料,廊坊活性炭,蓝达水处理

产品名称 杏壳活性炭滤料,廊坊活性炭,蓝达水处理

公司名称 河南蓝达水处理材料有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:蓝达
型号:WV1166

公司地址 河南省郑州市

联系电话  13526457888

产品详情

 

蓝达告诉您什么是优质的果壳活性炭？什么是优质的果壳活性炭？由于本身的硬度，理想的比重，多孔
和多面性，并经特殊的物理和化学处理（将其色素，脂肪，油脂，电付离子去除干净），使它在水中处
理具有较强的除油性能，除固体微粒，易反洗等优良性能，广泛用于油田含油污水处理，工业废水处理
和民用水处理。果壳活性炭是取代石英砂滤料，提高水质，大幅度降低水处理成本的新一代滤料产品。

果壳活性炭特点：具有多面性和微孔性，截污能力强，去除油和悬浮能力高，有亲水不亲油和适宜的比
重，易反洗，再生能力强，其经特殊处理，不易腐蚀，不用更换滤料，每年只补充10%，简省维修和维
修时间，利用率高。

果壳活性炭用途：油田含油污水处理，工业含油工业循环水处理和生活用水及工业水处理，工艺中去除
油和悬浮固体

 

 

果壳活性炭在水处理中发挥着越来越重要的作用：由于活性炭对水的预处理要求高，而且活性炭的价格
昂贵，因此在废水处理中，活性炭主要用来去除废水中的微量污染物，以达到深度净化的目的。

1. 活性炭处理含铬废水。铬是电镀中用量较大的一种金属原料，在废水中六价铬随pH值的不同分别以不
同的形式存在。活性炭有非常发达的微孔结构和较高的比表面积，具有极强的物理吸附能力，能有效地
吸附废水中的Cr（Ⅵ）.活性炭的表面存在大量的含氧基团如羟基（-OH）、羧基（-COOH）等，它们
都有静电吸附功能，对Cr（Ⅵ）产生化学吸附作用。完全可以用于处理电镀废水中的Cr（Ⅵ），吸附后
的废水可达到国家排放标准。试验表明：溶液中Cr（Ⅵ）质量浓度为50mg/L，pH=3，吸附时间1.5h时，
活性炭的吸附性能和Cr（Ⅵ）的去除率均达到佳效果。因此，利用活性炭处理含铬废水的过程是活性炭
对溶液中Cr（Ⅵ）的物理吸附、化学吸附、化学还原等综合作用的结果。活性炭处理含铬废水，吸附性



能稳定，处理效率高，操作费用低，有一定的社会效益和经济效益用活性炭分离电镀废水中有害物质的
各种方法 。

 

活性炭是国际公认的吸毒能手，活性炭口罩，防毒面具都使用活性炭。

    2.喷剂等药物治理易造成二次污染，且可能损坏家具，而活性炭属物理吸附，很安全，对人体无害
，对家具有防霉，防腐的作用。

    3.高科技产品提昌一次性去除，而家里的毒气的释放是一个缓慢的过程，所以今天去除了，过几天
又有味道了，而且价格不低。而活性炭吸附是一个缓慢过程刚好与之相配对。

    4.透气性包装，使用方便，活性炭价格较低，在烈日暴晒下可以反复使用。

    5.多方面用途：鱼缸净水，保藏书画古籍最怕霉变虫咬，冰箱，卫生间，车内均可以达到消毒除臭
等目的。活性炭是人类防毒、除毒、脱色、去臭的得力助手。

    果壳活性炭对有害气体的吸附作用是不争的事实，外观呈颗粒状，比表面积大，对有害气体的吸附
效果好。另外，对于新装修的用户来说，要时常注意开窗通风，平时多注意锻炼身体，这才是我们的健
康之本。
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