
君诚丽装专业环氧树脂地坪漆 清远环氧自流平地坪漆

产品名称 君诚丽装专业环氧树脂地坪漆
清远环氧自流平地坪漆

公司名称 清远君诚丽装建筑材料有限公司

价格 48.00/平方米

规格参数 品牌:君诚丽装
型号:环氧自流平
颜色:多色可选

公司地址 清新区山塘镇低地村委会山塘路口D2厂房

联系电话 0763-3926567 18922606558

产品详情

 清远君诚丽装专业环氧树脂地坪漆 环氧自流平地坪漆

清远君诚丽装地坪漆有限公司是一家生产、销售、施工于一体的专业化建筑材料公司。我公司以领先的
技术力量和超前的经营意识不断抢占市场先机，通过冷静的市场态势分析，充分利用市场机遇，凭借自
身的人才优势，用先进的地坪漆施工技术和商业服务管理模式服务于全国企业。我公司自创立以来，已
为多家公司服务并受到一致的信赖，在**各界树立了良好的企业形象！  环氧树脂自流平地坪
1，厚度：1mm，2mm，3mm，  表面形态：亮光型、哑光型 
地坪特征：平坦无缝、耐磨耐压、耐盐耐碱、耐化学，颜色多样，清洁容易，经久耐用，
抗冲击力强，符合环保理念  适用场所  （1）GMP厂、医院、无尘室； 
（2）电子厂、仪控室、食品加工厂、冷藏室、冷冻室；  （3）仓库、停车厂、车道等。  工艺说明 
（1）防水处理：一楼地面已做好防水处理。  （2）素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘。 
（3）环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂，增强表面附着力。 
（4）环氧中涂：将环氧树脂中涂漆加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布一道。 
（5）环氧批土：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞、无批刀印及砂磨印为准。 
（6）自流平面漆：用自流平型环氧面漆均匀镘涂一道，完工后使整体地面达到光亮洁净、颜色均一。 
（7）施工完成：24小时后方可上人，7天后方可重压（25℃为准，低温时开放时间需适度延长）

清远君诚丽装，您身边的环氧地坪专家！

联系电话：0763-3926567  13922607687   公司地址：清远市清城区东城公司网址：www.jclzdpq.com
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