
山西原平农村亮化照明太阳能路灯厂家

产品名称 山西原平农村亮化照明太阳能路灯厂家

公司名称 河北省恩泽节能设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 石家庄市友谊北大街598号

联系电话  18232101766

产品详情

    河北省恩泽节能设备有限公司专业的厂家，欢迎来电咨询最适合您的太阳能路灯。

    河北省恩泽节能设备有限公司研发、生产、销售太阳能路灯。公司主要产品有：太阳能路灯、农村
光伏发电、商业太阳能发电、厂房屋顶太阳能发电、光伏电站投资、太阳能LED庭院灯、太阳能灯、太
阳能庭院灯、太阳能景观灯、太阳能广告灯、太阳能楼道灯、太阳能草坪灯、太阳能杀虫灯、风光互补
发电系统、便携式太阳能电源、太阳能监控、太阳能基站、光伏供电系统、太阳能水泵、户用太阳能发
电系统、太阳光伏电站、太阳能控制器、LED路灯等，广泛应用于道路小区照明、园林景观、部队院校
照明及视频监控、交通控制、通信基站供电、家庭发电、野外发电、道路监控及照明、高速监控及广告
照明、森林防火监
控、水文气象监控、管道线路监控、
农业杀虫等领域。联系方式：www.no1tyn.com；18232101766；hebenze@126.com

河北省恩泽节能设备有限公司太阳能路灯适用于路路宽30米，机动车道宽14米双向4车道，机动车道两边
为机非分隔带（绿岛），分别宽2.0米；机非分隔带两边为非机动车道，分别宽4.0米；两外侧为人行道，
分别宽2.0米。机动车道LED太阳能路灯位于机非分隔带中间，配置单头路灯，杆高8米，每盏间距24米。
非机动车道LED太阳能路灯位于人行道杆高4.5米，每盏间距24米。

河北省恩泽节能设备有限公司太阳能路灯市电互补型太阳能路灯系统主要包括：太阳能电池板（含支架
）、控制器、开关电源，密封免维护型蓄电池（含蓄电池箱）、LED光源、灯杆等。北京地区，负载输
入电压24V功耗34.5W，每天工 作时数8.5h，保证连续阴雨天数7天。

河北省恩泽节能设备有限公司研发生产太阳能L
ED路灯、太阳能路灯
、太阳能风能互补路灯。在设计--研发--生产太阳能LED路灯方面突破了太阳能路灯常见的三大问题（功
率高，LED光衰快，无功耗输出多）等严重影响路灯造价与效率的问题。大大减少了成本，增长了使用
寿命。更久远的售后服务与质保使太阳能路灯的推广工作，节约能源事业进一步发展。以下是本公司太

http://www.no1tyn.com/
http://www.no1tyn.com/


阳能路灯方面的设计方案：整体设计基本上考虑到了各个环节；光伏组件的峰瓦数选型设计与蓄电池容
量选型设计采用了目前最通用的设计方法，设计思想比较科学；抗风设计从电池组件支架与灯杆两块做
了分析，分析比较全面；表面处理采用了目前最先进的技术工艺；路灯整体结构简约而美观；经过实际
运行证明各环节之间匹配性较好。  

河北省恩泽节能设备有限公司太阳能路灯产品参数：主体材料：灯杆为全钢结构、整体热镀锌/喷塑处理
；太阳能电池组件：晶体硅40-160WP（按负载配置）系统工作电压：直流12V—24V；控制器：太阳能灯
具专用控制器,光控+时控，智能控制(天黑灯自开，天亮灯自熄灭)；储能电池：全封闭免维护铅酸蓄电
池12V38Ah—200Ah(根据负载配置) ；光源类型：节能高功率LED灯具；防护等级：IP65；使用温度：-3
0度至70度，抗风力≥150Km/h；照明时间：4～14小时（可根据需要调节）    *灯杆高度：4米～10米
（可以按客户要求制作）；阴雨天保证：可连续工作4~5个阴雨天，区域/季节不同有差异，可按客户要
求制作。
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