
DSLJ1400型硫化机专用上下加热板

产品名称 DSLJ1400型硫化机专用上下加热板

公司名称 山东华煤工矿机械设备有限公司

价格 263.00/件

规格参数 品牌:华煤
型号:DSLJ

公司地址 济宁市工业园

联系电话 0537-2618528 15505472830

产品详情

广西武汉晋城西安dslj系列型硫化机专用上下加热板 dslj-800硫化机上下加热板，dslj-1000硫化机上下加热
板，dslj-1400硫化机上下加热板，dslj-650硫化机上下加热板 胶带（皮带）电热式硫化机的类型主要是根
据皮带宽度来制定的，根据皮带的宽度来确定加热板的尺寸，通过加热板的加热来实现输送皮带的修补
硫化。而加热板的尺寸就是比较多的了。 你要了解本公司的皮带硫化机规格型号、功能、参数、报价、
特点等信息或服务吗？欢迎您致电我们。您有问题我们来回答。
目前国内主要硫化机机有0.65米，0.8米，1米，1.2米，1.4米，1.6米，1.8米等 随着胶带运输机向着长距离
，大运量，高强度，多品种方向发展，胶带的使用和要求必然要遇到许多技术问题。其中胶带硫化胶接
技术和器械，在胶带运输机可靠运行中占有重要地位。而dslj型系列胶带硫化器，能很好地满足。
胶带硫化机型号： dslj-650—带宽650mm dslj-800— 800mm dslj-1000—1000mm dslj-1200—1200mm
dslj-1400—1400mm dslj-1600—1600mm 硫化机高耗能是什么原因？
1.硅橡胶需要超高温度，要在常压热空气中(200℃左右)硫化1～4h。 2.硫化机机器比较大，通过电能转化
为热能作用到硅橡胶硫化，需要经过一系列传热，期间要经过操作台，加热板，模具，最终模具的温度
是最终硅橡胶硫化的温度。所以这一过程中，电能损耗比较多。 联系人：谢昊强 手  机：15505472830
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