
较专业的压铸机加热升温用压铸模温机

产品名称 较专业的压铸机加热升温用压铸模温机

公司名称 广州搏佰机械有限公司

价格 6767.00/台

规格参数 品牌:搏佰
型号:BDDC-18

公司地址 广州市白云区黄边工业区三横路88号

联系电话 020-29825149 15622383265

产品详情

 

一、较专业的压铸机加热升温用压铸模温机介绍：

压铸模温机是一种消耗电能转换为热能，来对需加热物料进行加热。在工作中低温流体介质通过管道在
压力作用下进入其输入口，沿着电加热容器内部特定换热流道，运用流体热力学原理设计的径，带走电
热元件工作中所产生的高温热能量，使被加热介质温度升高，电加热器出口得到工艺要求的高温介质。

是将电加热器直接插入有机载体（导热油）中直接加热，并通过高温油泵进行强制性液相循环将加热后
的导热油输送到用热设备，再由用热设备出油口回到热油炉加热，形成一个完整的循环加热系统。导热
油加热器采用数显温控仪控温，具有超温报警、低油位报警、超压力报警功能，它是化工、纺织、印染
、食品、塑料、薄膜等行业中一种高效节能供热设备。

压铸模温机广泛应用于高温定型、板材加温、橡胶、烘干、印染、化工、反应釜、胶合板生产、防水卷
材生产、沥青加热、无纺布热轧机、玻璃钢热压机、模具、烘房、烘箱等各需热行业!

自动化程度高，采用先进的自动控温模式，即通过所设定的温度反馈给控制系统实现热负荷的自动调节
。采用模糊控制和自整定PID控制完美结合的控制技术，控温精度可达到1℃～0.1℃，甚至更精确。

 

二、较专业的压铸机加热升温用压铸模温机特点：

 

● 最高使用温度300℃/350℃

● 微电脑触摸式/按键式操作面板，操作简单



● 采用SPECK（司倍克）350℃热媒油磁力驱动泵浦

● “OMRON”、“FUJI”控制零件

● 全自动的冷却关机功能

● 全自动的模具回油功能

● 自动排能

● 出油、回油温度显示

● 多段加热控制，功率可自行调整

● 电气配电箱采用双重隔离及散热设计

● 减少废品率、减少加热时间、增加模具/模板寿命

● 特殊管系统设计，传热油不氧化，寿命长

● 两组的控制系统，机器简单化

● 采用高温保温材料隔热处理，节约能源及热量损失小

 

● 故障，维修不用专业人员

 

三、较专业的压铸机加热升温用压铸模温机安装要点

(1)电加热器安装时不能受到碰撞，更不能倾斜或者倒置。

(2)进行管道敷设时，其坡度不能小于3%。

(3)如果安装阀门，那么应安装在容易操作和检修的地方，仪表应安装在容易看见的地方。

(4)管道中使用的保温材料，应具有良好的防水性能，且性质要稳定，具有一定的抗压强度。

(5)加热器的外壳，要接电气线。

2.试压要求

(1)试验压力要在范围内，试验介质应为导热油等。

(2)试压吹洗过后，系统中就可以加油了。

3.日常保养

(1)导热油的温度，应不超过允许最高温度。在投入使用后，每隔2到3个月后，要取样化验一次。



(2)不同的油品，则不能混合使用。

(3)测温仪表要经常进行检查，以测量的准确性。

(4)加热器在运行过程中，如果发现油温上升困难，则要立即查找原因，及时排除。

(5)过滤器要定期进行检查和清洗。

(6)对仪器设备要按照进行操作和保养检修。

 

(7)电加导热油电加热器热器在使用前，要进行试漏检查，以防电加热器出现故障或者问题，从而引发事
故。

 

公司历来追求严格的国际质量标准，所有工艺流程均按照严格的标准生产、检测，并积极建立了完善的
质量体系和售后维修服务系统,有力的了公司对所有产品实行“一年全保，终身维修”的服务承诺.

 

 

更多较专业的压铸机加热升温用压铸模温机资讯，请登陆我司网站了解：http:/
/www.bobaigz.com 请复制到地址栏打开。

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

