
天津铝包木门窗

产品名称 天津铝包木门窗

公司名称 天津断桥铝门窗工程有限公司

价格 .00/平方米

规格参数 品牌:天津门窗
型号:65
产地:天津

公司地址 天津市北辰区北辰科技园区景观路

联系电话 022-18322365-265 18322365265

产品详情

 天津铝包木门窗户的优点：

天津铝包木门窗最大的特点是保温、节能、抗风沙。铝包木窗是在实木之外又包了一层铝合金，使门窗
的密封性更强，可以有效地阻隔风沙的侵袭。当酷暑难耐之时，又可以阻挡室外燥热，减少室内冷气的
散失；在寒冷的冬季也不会结冰、结露，还能将噪音拒之窗外。

 

天津铝包木门窗性能、设计、用料、及安装

1.其室外部分采用铝合金专用模具挤型材，表面进行氟碳喷涂，可以抵抗阳光中的紫外线及自然界中的
各种腐蚀，可有多种颜色及图案供业主选择，室内部分为经过特殊工艺加工的高档优质木材，可按业主
要求选用木材种类，木材表面采用德国优质油漆涂装，抗紫外线、防水，抗腐蚀性能极佳，绿色环保。
采用门窗专用型材，变形小，能与室内各种装饰风格相协调，起到良的装饰作用，并与室内装饰漆为一
体，窗体线条具有美国风格及现代感，由于室内侧木材型材阻断了室内外能量传递的热桥，节能效果非
常明显。

2.铝包木门窗采用多道密封，其开启部分和窗（门）框之间采用了运用于高档幕墙的等压腔防水原理设
计，防水、密封性能优良，防水、密封性能优于一般铝窗及高档塑钢窗。

3.玻璃部分可选用中空钢化玻璃，玻璃内部采用了美国技术生产的玻璃装饰条，比国内一般门窗所采用
的铝装饰条具有更的装饰性、保温性和隔声性能。

4.天津铝包木门窗采用世界知名美国五金件，产品性能稳定，质量上乘，使用寿命长，开启、关闭手感
颇佳。

5.采用先安装副框，后安装主框的安装方式，安装精度高，施工质量，副框采用防腐木材加工制作，同



时应用美式窗特有之窗翅固定，更能保证窗体的防水性能。

6.纱窗安装于室内，与窗框拼合密实且防蚊性，拆卸清洗方便，纱窗框采用木材制作，装饰效果与窗体
浑然一体。

 

天津铝包木门窗之德式铝包木门窗

   德式铝包木门窗是在保留纯实木门窗特性和功能的前提下，用铝合金型材通过机械方法复合而成的
框体。两种材料通过高分子尼龙件连接，充分照顾了木材和金属收缩系数不同的属性。外铝内木，达到
双重装饰效果，室内是温馨、高雅的实木门窗，室外则是高贵、豪华的铝合金门窗。德式铝包木门窗保
留纯木门窗的特性和功能，外层铝合金又起到了保护作用，且便于保养，可以在外层进行多种颜色的喷
涂处理，维护建筑物的整体美。德式铝包木门窗主材料采用天然落叶松集成材和6063-T5高精级铝合金型
材，选用选用优质德国五金系统，配用高性能达22㎜的中空玻璃，按照德国DIN标准精心制作而成。德
式铝包木门窗最大的特点是保温、节能、抗风沙。德式铝包木门窗是在实木之外又包了一层铝合金，使
门窗的密封性更强，可以有效地阻隔风沙的侵袭。当酷暑难耐之时，又可以阻挡室外燥热，减少室内冷
气的散失;在寒冷的冬季也不会结冰、结露，还能将噪音拒之窗外。

天津铝包木门窗户介绍完毕，如果您对天津铝包木门窗户价格、厂家、图片灯仍有疑问请咨询183-2236-5
265段素素小姐我们一定会给您解答相关问题。
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