
罗威邦ET99724A-12微电脑BOD分析仪

产品名称 罗威邦ET99724A-12微电脑BOD分析仪

公司名称 北京欧信胜科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:德国罗威邦Lovibond
型号:ET99724A-12
尺寸:375 x 195 x 230 mm

公司地址 北京市房山区瑞雪春堂三里1号楼

联系电话 010-60314850 18600106486

产品详情

 罗威邦ET99724A-12微电脑BOD分析测定仪 

品牌：德国罗威邦Lovibond ET99724A-12微电脑BOD分析测定仪 主要特点如下： 
�采用呼吸压力法BOD测定原理,高度环保无汞测量，测值准确，操作便捷 
�用户可设定BOD培养周期（1-28天），以满足不同实验要求 
�具有多种BOD量程可选择，最小量程为0-40mg/L，最大量程 为0-4000 mg/L 
�BOD值自动存储测量头中，用户可随时快捷调用 
�具有自动开启功能，待样品温度平衡后，自动开启测量 
�超薄高性能磁力搅拌系统，确保培养期间均一条件 
�具有RS232接口，可便捷的与电脑进行数据传输管理 

 

ET99724 BOD测定仪 广泛应用于地表水，生活污水和工业污水中BOD的测定，适用于污水处理厂，各类
高科技生物实验室和环保监测部门，高校实验室和分析检测中心。 

罗威邦ET99724A-12参数

 测量原理 呼吸原理、无汞、电子压力传感器、负压测量

 参数显示  BOD、体积、持续时间、测量时间

 结果存储  根据测量周期，可最多自动存储达28天的结果，可调阅当前测量数据

 自动启动 当样品的温度平衡后，可自动启动

 测量范围  0 to 40，0 to 80，0 to 200，0 to 400，0 to 800，0 to 2000，0 to 4000 mg/L



 结果显示  BOD（mg/L）、4位、7位显示

 培养周期  在1 to 28天内可选择设定

 供电方式   测量单元：3节碱性锰电池；磁力搅拌器：20V电源适配器

 保护标准 IP54等级（压力传感器）

 尺寸重量   主机尺寸375 x 195 x 230 mm；净重3850g

 

BOD测量单元（2组），超薄磁力搅拌器（2个），12个BOD棕色瓶，12个BOD压力传感器，12个密封吸
收橡胶垫，12个磁力搅拌子，硝化抑制剂（1瓶），KOH吸收剂（1瓶），157mL和428mL溢流瓶各一个，
电池，中英文手册 '

 

ET99724A-12微电脑BOD分析测定仪｜北京供应ET99724A-12

ET99724A-12微电脑BOD分析测定仪｜罗威邦ET99724A-12使用说明书

 

北京欧信胜科技有限公司，主营水质检测仪品牌有，意大利哈纳、德国罗威邦、美国哈希、奥立龙、优
特、YSI、德国WTW、梅特勒，竭诚为您服务！
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