
GAC系列ESD5111发动机调速器

产品名称 GAC系列ESD5111发动机调速器

公司名称 东莞市亨誉电子有限公司

价格 20.00/只

规格参数 品牌:GAC
型号:ESD5111
质保:一年

公司地址 常平镇田尾管理区上兴路

联系电话 86-0769-89385589 13527902296

产品详情

GAC系列ESD5111发动机调速器的介绍如下：

ESD5111 （（CE）标准单位/同步，变下垂及操作/变速调整范围） ESD5100系列 - 模拟GOVERNORS 该E
SD5100系列速度控制单元是用来控制发动机转速的快速和精确的响应瞬态负载变化的全电子设备。这闭
环控制，当连接到一个正比电致动器和一个磁性速??度传感器的信号供给，可以控制在一个同步的各种
发动机或下垂模式。它是专为高可靠性和它的盆栽很难承受消防车的环境。
GAC系列ESD5111发动机调速器的产品特点 多电压单位 同步，变下垂及操作 可调式PID 怠速调整
辅助辅助输入 温度补偿可用 可用软接头选项 EFC反向代理选项可用 EFC正向代理 轻力选项可用

GAC系列ESD5111发动机调速器的技术规格： 转速稳定性            优于±0.25%
速度范围                1KHz ~ 7.5KHz 热稳定性               
最大 ±1% DROOP调节           最小位置为15Hz ±6Hz / 每安培负载电流变化
最大位置400Hz ±75Hz / 每安培负载电流变化 外部速度调节       ±200Hz  （外接1KΩ）
AUX输入灵敏度   148Hz / 1V., ±10Hz., 阻抗    1MΩ IDLE调节              
160 ±20Hz ~ 额定转速的95% 10V输出电流         最大20mA
GAC系列ESD5111发动机调速器的环境： 工作温度范围         -40℃ ~ 85℃
工作湿度范围         最大95% 保存温度                 -55℃ ~ 90℃
震动                         20-100HZ  500mm/Sec. 输入电源：
电源电压                 12V 和 24V DC电池系统
接地极性                  负极 功率消耗                 
50mA 执行器连续电流     最小2.5A; 最大10A 速度传感器信号     0.5 ~ 120 RMS
注：GAC系列ESD5111发动机调速器上述性能参数是在工作频率4000Hz时测量，仅供参考。

欢迎与我司联系,我司将热诚为您服务。网站标注价格为参考价，产品质量有保证。长年备有大量库存现
货，随时要货，随时发快递，全国范围内1-3天可以到达。
如需了解更详细，请来电索取技术资料。电话：0769-89385589  传真：0769-89385896  
联系人：陈展   手机：13527902296     EMAIL:13527902296@139.com  旺旺：hengyudz66 



QQ:2291968389   公司网址： http://www.dghengyudz.com/
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