
DX8427B-耐电痕试验系统

产品名称 DX8427B-耐电痕试验系统

公司名称 东莞市大显自动化仪器设备有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 额定容量:5kVA
喷雾周期:30秒
额定输入/输出电压:220V/5kVA

公司地址 东莞市长安镇宵边双龙路太联工业园

联系电话 0769-33221621 13450023619

产品详情

 

DX8427B-耐电痕试验系统

1）系统由交流试验变压器、调压器、控制台、保护电阻、有机玻璃电极房组成。

2）交流试验变压器：交流试验变压器在本系统中作为主机，由它产生系统高电压，设计采用优质硅钢片
，高性能漆包线，优质变压器油，它具有功率损耗低、整机重量轻、输出电压波形失真小    
等特点,安装在控制台内。

    额定输入/输出电压：220V/5kVA

    额定输入/输出电流：23A/1000mA

3）调压器：调压器在本系统中给试验变压器提供从零起至额定电压的可变稳定的交流输入电压，具有零
电压输出，手动控制，零电位启动等功能,安装在控制台内。

    额定容量：5kVA

    额定输入/输出电压：220V/0-240V

    额定输入/输出电流：23A/0-23A

4）控制箱：控制箱在本系统中起控制、测量和保护作用，具有电动升降电压，零位合闸。

   电压测量精度：<3%； 



   喷雾周期：30秒；

   最大喷雾次数：101次 具有零启动、门连锁功能

5）保护电阻：保护电阻在系统中起限流保护作用。

 

6）电极：符合GB/T14049-2008国家标准要求的电极。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

