
1.4539不锈钢板1.4539批发零售

产品名称 1.4539不锈钢板1.4539批发零售

公司名称 东莞市天晟金属材料有限公司

价格 32.00/kg

规格参数 品牌:进口/国产
型号:1.4539

公司地址 东莞市长安镇霄边社区振安东路151-4号2F号

联系电话 0769-89975943 13723510051

产品详情

1.4539 1.4539不锈钢哪里质量好? 1.4539不锈钢现货批发,板材/棒材/卷带,,均有现货,大量库存,厂价批发
1.4539不锈钢质量保证,林成 13723510051 1.4539产品价格：电议
1.4539产品品牌：德国ThyssenKrupp/日本冶金NSC/瑞典assab/美国ATI SMC 1.4539主要规格：
1.4539管材系列规格：外径φ1.0-φ160 壁厚φ0.25-φ45 1.4539板材系列规格：厚度1MM-100MM
1.4539圆棒系列规格：直径φ1-φ500 1.4539带（卷）材系列规格：厚0.03-2.50 1.4539线材系列规格：
厚0.05-3.00 1.4539非标特殊产品可按客户要求生产/加工
===========================================================
【销售公司】东莞市天晟金属材料有限公司 【销售经理】林成  13723510051 【电   
话】0769-89975943 【传    真】0769-89975942 【Q      Q】805963821 【邮   
箱】805963821@qq.com 【地    址】广东省东莞市长安镇乌沙工业区
=========================================================== 天晟金属1.4539 
不锈钢 销往：河北 保定 辽宁 大连 丹东 郑州  卓越品质 天晟金属1.4539  不锈钢 销往：山西 太原 黄岩
芜湖 杭州 丽水  卓越品质 天晟金属1.4539  不锈钢 销往：山东 德州 东营 济南 莱芜 聊城  卓越品质
天晟金属1.4539  不锈钢 销往：陕西 汉中 西安 营口 沈阳 扬州  卓越品质 天晟金属1.4539  不锈钢
销往：鹤壁 洛阳 新乡 信阳 盐城 莱芜  卓越品质 天晟金属1.4539  不锈钢 销往：安徽 滁州 芜湖 湖州
宁波 威海  卓越品质 天晟金属1.4539  不锈钢 销往：赣州 南昌 上饶 宜春 温州 常州  卓越品质
天晟金属1.4539  不锈钢 销往：江苏 常州 淮安 南京 南通 日照  卓越品质 天晟金属1.4539  不锈钢
销往：苏州 常熟 太仓 吴江 洛阳 烟台  卓越品质 天晟金属1.4539  不锈钢 销往：无锡 江阴 宜兴 徐州
盐城 嘉兴  卓越品质 天晟金属1.4539  不锈钢 销往：镇江 丹阳 扬州 淮安 太仓 靖江  卓越品质
天晟金属1.4539  不锈钢 销往：杭州 湖州 宿迁 江阴 吴江 无锡  卓越品质 天晟金属1.4539  不锈钢
销往：金华 义乌 淄博 青岛 南昌 东营  卓越品质 天晟金属1.4539  不锈钢 销往：宁波 余姚 西安 泰州
宜兴 上海  卓越品质 ===========================================================
特殊不锈钢系列产品 一.主要牌号/材质有： 304H，1.4539，316H/1Cr17Ni12Mo2，316Ti/0Cr18Ni12Mo2Ti/
1.4571，310，310S/0Cr25Ni20/1.4845，316LN，317、317L/00Cr17Ni13Mo3,
904L/1.4539/NO8904/00Cr20Ni25Mo4.5Cu，347H/0Cr18Ni11Nb,
254SMo/1.4547/F44/Mo6钢/00Cr20Ni18Mo6CuN,253MA/S30815、725LN/S31050/1.4466;
二.可供种类、规格和标准： 1.圆钢：热轧棒，锻打棒，光亮棒,丝材; 规格:Φ1-320mm;标准:【ASTM】
A276，A182，GB1220; 2.钢管：无缝钢管，有缝钢管,规格:Φ9*1-530*20mm; 标准:【ASTM】 
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A312/A213/A269，GB13296/14976/14975/12771,DIN ,JIS 3.钢板:冷轧板，热轧板，中厚板,规格:∮1.5-50mm;
标准:【ASTM】 A240/A240M，【ASTM】A480,A167,GB4237
4.法兰：平焊，对焊，带颈，承插焊，法兰盖, 规格:1/2″－48″0.6Mpa－32Mpa（150Lb ～2500Lb）;
标准:GB9112,ANSI B16.5,DIN2573,HG5010－52,JB81－59;
5.锻件:各种标准或非标锻件,按需或图纸订做;标准:【ASTM】 A182; 6.焊条焊丝:焊条、氩弧/药芯/埋弧焊
丝，规格有Φ0.9-5.0mm,产地有美国、瑞典、奥地利和日本等；标准:AWS A5.4，A5.9，A5.11,A5.14; 产品
已运用于石油化工、航天军工、水电核电、炼油造船、陆上和海上油气、纸浆和造纸、化工化纤、机械
设备制造等行业和换热交换器等产品上，受到客户高度认可。 不锈钢牌号分组 200 系列—铬-镍-锰
奥氏体不锈钢 300 系列—铬-镍 奥氏体不锈钢 型号 301—延展性好，用于成型产品。也可通过机械加工使
其迅速硬化。焊接性好。抗磨性和疲劳强度优于304不锈钢。
302—耐腐蚀性同304，由于含碳相对要高因而强度更好。
303—通过添加少量的硫、磷使其较304更易切削加工。
304—通用型号；即18/8不锈钢。GB牌号为0Cr18Ni9。 309—较之304有更好的耐温性。 316—继304之后，
第二个得到广泛应用的钢种，主要用于食品工业和外科手术器材，添加钼元素使其获得一种抗腐蚀的特
殊结构。由于较之304其具有更好的抗氯化物腐蚀能力因而也作“船用钢”来使用。SS316则通常用于核
燃料回收装置。18/10级不锈钢通常也符合这个应用级别。
321—除了因为添加了钛元素降低了材料焊缝锈蚀的风险之外其他性能类似304。 400
系列—铁素体和马氏体不锈钢 型号 408—耐热性好，弱抗腐蚀性，11%的Cr，8%的Ni。
409—廉价的型号（英美），通常用作汽车排气管，属铁素体不锈钢（铬钢）。
410—马氏体（高强度铬钢），耐磨性好，抗腐蚀性较差。 416—添加了硫改善了材料的加工性能。
420—“刃具级”马氏体钢，类似布氏高铬钢这种早的不锈钢。也用于外科手术 ，可以做的非常光亮。
430—铁素体不锈钢，装饰用，例如用于汽车饰品。良好的成型性，但耐温性和抗腐蚀性要差。
416—添加了硫改善了材料的加工性能。
420—“刃具级”马氏体钢，类似布氏高铬钢这种早的不锈钢。也用于外科手术 ，可以做的非常光亮。
430—铁素体不锈钢，装饰用，例如用于汽车饰品。良好的成型性，但耐温性和抗腐蚀性要差。 440—高
强度刃具钢，含碳稍高，经过适当的热处理后可以获得较高屈服强度，硬度可以达到58HRC，属于硬的
不锈钢之列。常见的应用例子就是“剃须刀片”。常用型号有三种：440A、440B、440C，另外还有440F
（易加工型）。 500 系列—耐热铬合金钢。 600 系列—马氏体沉淀硬化不锈钢。 型号
630—常用的沉淀硬化不锈钢型号，通常也叫17-4；17%Cr，4%Ni
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