
远东牌热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘尼龙护套电线

产品名称 远东牌热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘尼龙护套
电线

公司名称 远东（福州）电缆销售有限公司

价格 1.86/米

规格参数 品牌:远东牌
型号:WDZC-BYN
规格:1*1.5~35

公司地址 福州市仓山区连江南路15号龙福机电市场三层3B
016号

联系电话  13788899626

产品详情

 热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘尼龙护套电线产品详情

    该产品为长期工作温度70℃或 90℃的高温环境下的动力装置用电线，属于环保型产品，具有优
异的阻燃、低烟、低毒性能，克服了传统的含卤聚合物燃烧时产生大量烟雾使人窒息和腐蚀仪器设备的
缺陷。适用于额定电压450/750V及以下在发电站、高层建筑、地铁、智能大楼、军用战舰、等设施中承
担通信和供电的各种电信设备、电器、仪表、自动化装置及建筑布线等阻燃接线用。特别适合用作建筑
电线，美国将近一半的建筑电线是尼龙护套电线。因采用了进口专用尼龙作为护套，外观亮丽，具有优
良的热稳定性、机械强度、耐寒性、表面硬度、抗弯强度、冲击强度、耐磨性、耐化学性、耐油性、耐
汽油性和自润滑性。电线外径小(10mm2以下尤为明显)、重量轻、外表光，便于穿管敷设。

型号： 

WDZC-BYN 

1*1.5~35 

用途： 

本产品适用于额定电压450/750V及以下在发电站、高层建筑、地铁、智能大楼、等设施中承担通信和供
电的各种电信设备、电器、仪表、自动化装置及建筑布线等阻燃接线用。 

卖点： 

1、采用热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃作绝缘料，具有优异的阻燃、低烟、无卤、环保性能。 



2、绝缘上面直接挤制透明尼龙护套，具有优良的机械性能、耐磨性和外表美观等优点。 
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